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FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 2.5.2013 +++)

Die V wurde als Artikel 3 der V v. 2.5.2013 1 1021 von der Bundesregierung und dem Bundesministerium

far Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, nach Anhérung der beteiligten Kreise, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie, unter Wahrung
der Rechte des Bundestages gemal § 48b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Sie ist gem. Art. 10 Abs. 1 dieser V.am 2.5.2013 in Kraft getreten.
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fUr die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Abfallverbrennungs- und
Abfallmitverbrennungsanlagen, die nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Verbindung mit der

in Nummer 2 genannten Verordnung genehmigungsbediirftig sind und in denen folgende Abfalle und Stoffe
eingesetzt werden:

1. feste, flissige oder in Behaltern gefasste gasférmige Abfalle oder

2. ahnliche feste oder flussige brennbare Stoffe, die nicht in den Nummern 1.2.1, 1.2.2 oder Nummer 1.2.3
des Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen vom 2. Mai 2013 (BGBI. I S. 973)
aufgeflihrt sind, ausgenommen ahnliche flissige brennbare Stoffe, soweit bei ihrer Verbrennung keine
anderen oder keine héheren Emissionen als bei der Verbrennung von leichtem Heiz6l auftreten kénnen, oder

3. feste, flissige oder gasformige Stoffe, die bei der Pyrolyse oder Vergasung von Abfallen entstehen.

(2) Diese Verordnung gilt weder fur Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen noch fur einzelne
Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungslinien, die, abgesehen vom Einsatz der in den Nummern 1.2.1,
1.2.2 und 1.2.3 des Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen aufgeflhrten Stoffe,
ausschlieBlich bestimmt sind fur den Einsatz von

1. Biobrennstoffen gemaR § 2 Absatz 6 Nummer 2 der Verordnung Uber GroBRfeuerungs-, Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen vom 2. Mai 2013 (BGBI. | S. 1021, 1023) in der jeweils geltenden Fassung,

2. Tierkdrpern im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften fir nicht fir den menschlichen Verzehr bestimmte tierische
Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung Uber tierische
Nebenprodukte) (ABI. L 300 vom 14.11.2009, S. 1), die durch die Richtlinie 2010/63/EU (ABI. L 276 vom
20.10.2010, S. 33) geandert worden ist, oder

3. Abfallen, die beim Aufsuchen von Erddl- und Erdgasvorkommen und deren Forderung auf Bohrinseln
entstehen und dort verbrannt werden.

(3) Die Verordnung ist nicht anzuwenden auf

1. Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungslinien, die fir Forschungs-, Entwicklungs- und Prifzwecke zur
Verbesserung des Verbrennungsprozesses weniger als 50 Megagramm Abfalle im Jahr behandeln, und

2. gasférmige Stoffe nach Absatz 1 Nummer 3, die in Abfallmitverbrennungsanlagen eingesetzt werden, wenn
ihre Verbrennung auf Grund ihrer Zusammensetzung keine anderen oder héheren Emissionen verursacht als
die Verbrennung von Erdgas.

(4) Diese Verordnung enthalt Anforderungen an Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen,

1. die nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu erflllen sind bei der
Errichtung und beim Betrieb der Anlagen zur

a) Bekampfung von Brandgefahren,

b) Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen,
¢) Behandlung von Abfallen und

d) Nutzung der entstehenden Warme sowie

2. zur Erfullung von Luftqualitatsanforderungen der Europaischen Gemeinschaften oder Europaischen Union
nach § 48a Absatz 1 und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) ,Abfall“ im Sinne dieser Verordnung sind Stoffe oder Gegenstande, die gemal den Bestimmungen des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 212) in der jeweils geltenden Fassung Abfalle sind.
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(2) ,Abfallmitverbrennende GroRfeuerungsanlage” im Sinne dieser Verordnung ist eine
Abfallmitverbrennungsanlage mit einer Feuerungswarmeleistung von 50 Megawatt oder mehr.

(3) ,Abfallmitverbrennungsanlage” im Sinne dieser Verordnung ist eine Feuerungsanlage, deren Hauptzweck in
der Energiebereitstellung oder der Produktion stofflicher Erzeugnisse besteht und in der Abfalle oder Stoffe nach
§ 1 Absatz 1, bei gemischten Siedlungsabfallen nur soweit es sich um aufbereitete gemischte Siedlungsabfalle
handelt,

1. als regelmaRige oder zusatzliche Brennstoffe verwendet werden oder
2. mit dem Ziel der Beseitigung thermisch behandelt werden.

Die Anlage in diesem Sinne erstreckt sich auf die gesamte Abfallmitverbrennungsanlage, dazu gehoren alle
Abfallmitverbrennungslinien, die Annahme und Lagerung der Abfalle und Stoffe nach § 1 Absatz 1, die auf dem
Gelande befindlichen Vorbehandlungsanlagen, das Zufuhrsystem flir Abfalle und Stoffe nach § 1 Absatz 1, fir
Brennstoffe und Luft, der Kessel, die Abgasbehandlungsanlagen, die auf dem Gelande befindlichen Anlagen
zur Behandlung und Lagerung von Abfallen und Abwassern, die bei der Abfallmitverbrennung entstehen, der
Schornstein, die Vorrichtungen und Systeme zur Kontrolle der Verbrennungsvorgange, zur Aufzeichnung und
zur Uberwachung der Verbrennungsbedingungen. Falls die Abfallmitverbrennung in solch einer Weise erfolgt,
dass der Hauptzweck der Anlage nicht in der Energiebereitstellung oder der Produktion stofflicher Erzeugnisse,
sondern in der thermischen Behandlung von Abfallen besteht, gilt die Anlage als Abfallverbrennungsanlage im
Sinne des Absatzes 4.

(4) ,Abfallverbrennungsanlage” im Sinne dieser Verordnung ist eine Feuerungsanlage, deren Hauptzweck darin
besteht, thermische Verfahren zur Behandlung von Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 zu verwenden. Diese
Verfahren umfassen die Verbrennung durch Oxidation der oben genannten Stoffe und andere vergleichbare
thermische Verfahren wie Pyrolyse, Vergasung oder Plasmaverfahren, soweit die bei den vorgenannten
thermischen Verfahren aus Abfallen entstehenden festen, flliissigen oder gasformigen Stoffe verbrannt werden.
Die Anlage in diesem Sinne erstreckt sich auf die gesamte Abfallverbrennungsanlage, dazu gehéren alle
Abfallverbrennungslinien, die Annahme und Lagerung der Abfalle und Stoffe nach § 1 Absatz 1, die auf dem
Gelande befindlichen Vorbehandlungsanlagen, das Zufuhrsystem flir Abfalle und Stoffe nach § 1 Absatz 1, fir
Brennstoffe und Luft, der Kessel, die Abgasbehandlungsanlagen, die auf dem Gelande befindlichen Anlagen

zur Behandlung und Lagerung von Abfallen und Abwassern, die bei der Abfallverbrennung entstehen, der
Schornstein, die Vorrichtungen und Systeme zur Kontrolle der Verbrennungsvorgange, zur Aufzeichnung und zur
Uberwachung der Verbrennungsbedingungen.

(5) ,Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungslinie” im Sinne dieser Verordnung ist die jeweilige technische
Einrichtung der Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage; dazu gehéren ein Brennraum, gegebenenfalls
ein Brenner, und die dazugehorige Steuerungseinheit, eine Abgasreinigungseinrichtung sowie sonstige
Nebeneinrichtungen entsprechend § 1 Absatz 2 Nummer 2 der Verordnung lber genehmigungsbediirftige
Anlagen.

(6) ,Abgas” im Sinne dieser Verordnung ist das Tragergas mit den festen, fliissigen oder gasférmigen

Emissionen, angegeben als Volumenstrom in der Einheit Kubikmeter je Stunde (m3/h) und bezogen auf das
Abgasvolumen im Normzustand (Temperatur 273,15 Kelvin (K), Druck 101,3 Kilopascal (kPa)) nach Abzug des
Feuchtegehalts an Wasserdampf.

(7) ,Aufbereitete gemischte Siedlungsabfalle” im Sinne dieser Verordnung sind gemischte Siedlungsabfalle,

far die zum Zwecke der Mitverbrennung MaRRnahmen ergriffen wurden, die eine Belastung mit anorganischen
Schadstoffen, insbesondere Schwermetallen, deutlich reduzieren; Trocknen, Pressen oder Mischen zahlen in der
Regel nicht zu diesen MaBnahmen.

(8) ,Bestehende abfallmitverbrennende GroRfeuerungsanlage” im Sinne dieser Verordnung ist eine
abfallmitverbrennende GrolSfeuerungsanlage,

1. die nach § 67 Absatz 2 oder § 67a Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder vor Inkrafttreten des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach § 16 Absatz 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen war,

2. flr die die erste Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 4 oder § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes vor dem 7. Januar 2013 erteilt worden ist und die vor dem 7. Januar 2014 in
Betrieb gegangen ist, oder
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3. flr die der Betreiber vor dem 7. Januar 2013 einen vollstdndigen Genehmigungsantrag zur Errichtung und
zum Betrieb nach § 4 oder § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gestellt hat und die vor dem 7. Januar
2014 in Betrieb gegangen ist.

(9) ,Bestehende Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage” im Sinne dieser Verordnung
ist eine Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage, ausgenommen abfallmitverbrennende
GroRfeuerungsanlagen, die vor dem 2. Mai 2013 genehmigt oder errichtet wurde.

(10) , Bezugssauerstoffgehalt” im Sinne dieser Verordnung ist der jeweils vorgegebene oder zu berechnende
Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas, auf den der jeweilige Emissionsgrenzwert unter Berlcksichtigung von
Anlage 5 zu beziehen ist.

(11) ,Biobrennstoffe” im Sinne dieser Verordnung sind Biobrennstoffe gemal § 2 Absatz 6 der Verordnung uber
GrolSfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen.

(12) ,,Emissionen” im Sinne dieser Verordnung sind die von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen;
angegeben als Massenkonzentration in der Einheit Milligramm je Kubikmeter Abgas (mg/m3) oder Nanogramm je
Kubikmeter Abgas (ng/m3) oder als Massenstrom in der Einheit Megagramm pro Jahr (Mg/a).

(13) ,Emissionsgrenzwert” im Sinne dieser Verordnung ist die Emission einer Anlage, die zulassigerweise
in die Luft abgeleitet werden darf, angegeben als Massenkonzentration und bezogen auf den jeweiligen
Bezugssauerstoffgehalt.

(14) ,Erdgas” im Sinne dieser Verordnung sind

1. naturlich vorkommendes Methangas mit nicht mehr als 20 Volumenprozent an Inertgasen und sonstigen
Bestandteilen, das den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260 vom Mai 2008 fur Gase der 2.
Gasfamilie entspricht, sowie

2. Kilar-, Bio- und Grubengase nach DVGW-Arbeitsblatt G 262 vom September 2011, die die Bedingungen des
DVGW-Arbeitsblattes G 260 als Austauschgas oder als Zusatzgas zur Konditionierung erfiillen und insoweit
die Grundgase der 2. Gasfamilie in der 6ffentlichen Gasversorgung ersetzen oder erganzen.

(15) ,Feuerungsanlage” im Sinne dieser Verordnung ist jede Anlage, in der Brennstoff zur Nutzung der erzeugten
Warme oxidiert wird.

(16) ,Feuerungswarmeleistung” im Sinne dieser Verordnung ist der auf den unteren Heizwert bezogene
Warmeinhalt der Brenn- oder Einsatzstoffe, der einer Anlage im Dauerbetrieb je Zeiteinheit zugefuhrt wird,
angegeben in Megawatt (MW).

(17) ,,Gemischte Siedlungsabfalle” im Sinne dieser Verordnung sind Abfalle aus Haushaltungen sowie
gewerbliche, industrielle Abfalle und Abfalle aus Einrichtungen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder
Zusammensetzung den Abfallen aus Haushaltungen ahnlich sind. Zu den gemischten Siedlungsabfallen im Sinne

dieser Verordnung gehodren weder die unter der Abfallgruppe 20 01 der AbfaIIverzeichnis-Verordnung* genannten
Abfallfraktionen, die am Entstehungsort getrennt eingesammelt werden, noch die unter der Abfallgruppe 20 02
derselben Verordnung genannten Abfalle.

(18) ,Gefahrliche Abfalle” im Sinne dieser Verordnung sind gefahrliche Abfalle gemal der Abfallverzeichnis-
Verordnung.

(19) ,Leichtes Heizol“ im Sinne dieser Verordnung ist Heizdl EL nach DIN 51603-1, Ausgabe August 2008.

* Hinweis der Schriftleitung:
Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3379), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 22
des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212) geandert worden ist.

Abschnitt 2
Anforderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit und den
Betrieb
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§ 3 Anforderungen an die Anlieferung, die Annahme und die Zwischenlagerung der
Einsatzstoffe

(1) Der Betreiber einer Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage hat alle erforderlichen
VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der Anlieferung und Annahme der Abfalle zu ergreifen, um die Verschmutzung
der Luft, des Bodens, des Oberflachenwassers und des Grundwassers, andere Belastungen der Umwelt, Geruchs-
und Larmbelastigungen sowie direkte Gefahren fiir die menschliche Gesundheit zu vermeiden oder, so weit wie
mdglich zu begrenzen.

(2) Der Betreiber tragt vor Annahme gefahrlicher Abfalle in der Abfallverbrennungs- oder -
mitverbrennungsanlage die verfiigbaren Angaben Uber die Abfalle zusammen, damit festgestellt werden kann,
ob die Genehmigungsbedingungen erfillt sind. Diese Angaben missen Folgendes umfassen:

1. alle verwaltungsmaRBigen Angaben Uber den Entstehungsprozess der Abfalle, die in den in Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 genannten Dokumenten enthalten sind,

2. die physikalische und soweit praktikabel die chemische Zusammensetzung der Abfalle,

3. alle sonstigen erforderlichen Angaben zur Beurteilung der Eignung der Abfalle flr den vorgesehenen
Verbrennungsprozess,

4, Gefahrenmerkmale der Abfalle, Stoffe, mit denen sie nicht vermischt werden dirfen, und
VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit diesen Abfallen.

(3) Der Betreiber muss vor Annahme gefahrlicher Abfalle in der Abfallverbrennungs- oder -
mitverbrennungsanlage mindestens folgende Mafnahmen durchfuhren:

1. Prifung der Dokumente, die in der Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
19. November 2008 Uber Abfalle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABI. L 312 vom 22.11.2008,
S. 3,L 127 vom 26.5.2009, S. 24) (Abfallrahmenrichtlinie) und gegebenenfalls in der Verordnung (EG)
Nr. 1013/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 (ber die Verbringung von
Abfallen (ABI. L 190 vom 12.7.2006, S. 1, L 318 vom 28.11.2008, S. 15), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) Nr. 135/2012 (ABI. L 46 vom 17.2.2012, S. 30) geandert worden ist, sowie den Rechtsvorschriften flr
Gefahrguttransporte vorgeschrieben sind, sowie

2. Entnahme von reprasentativen Proben und Kontrolle der entnommenen Proben, um zu Uberprifen, ob die
Abfalle den Angaben nach Absatz 2 entsprechen und den zustédndigen Behdrden die Feststellung der Art der
behandelten Abfalle zu ermdglichen; die Proben sind vor dem Abladen zu entnehmen, sofern dies nicht mit
unverhaltnismaBigem Aufwand verbunden ist.

Die Proben gemaR Satz 1 Nummer 2 sind nach der Verbrennung oder Mitverbrennung des betreffenden Abfalls
mindestens einen Monat lang aufzubewahren.

(4) Der Betreiber der Anlage hat vor der Annahme des Abfalls in der Abfallverbrennungs- oder -
mitverbrennungsanlage die Masse einer jeden Abfallart gemal der Abfallverzeichnis-Verordnung zu bestimmen.

(5) Die zustandige Behdérde kann auf Antrag des Betreibers flir Abfallverbrennungs- oder -
mitverbrennungsanlagen Ausnahmen von den Absatzen 2 bis 4 zulassen, wenn diese Anlagen

1. Teil einerin Anhang 1 der Verordnung Gber genehmigungsbedurftige Anlagen in Spalte d mit dem
Buchstaben E gekennzeichneten Anlage sind und

2. nur Abfalle verbrennen oder mitverbrennen, die innerhalb der Anlage entstanden sind.

(6) Fliissige Abfalle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 sind in geschlossenen, gegen Uberdruck gesicherten Behéltern
zu lagern. Bei der Beflllung der Behalter ist das Gaspendelverfahren anzuwenden oder die Verdrangungsluft

zu erfassen. Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme einer Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage
offene Ubergabestellen mit einer Luftabsaugung auszuriisten. Die Verdrangungsluft aus den Behaltern

sowie die abgesaugte Luft sind der Feuerung zuzufiuhren. Bei Stillstand der Feuerung ist eine Annahme an
offenen Ubergabestellen oder ein Fiillen von Lagertanks nur zuldssig, wenn emissionsmindernde MaRnahmen,
insbesondere die Gaspendelung oder eine Abgasreinigung, angewandt werden.

§ 4 Errichtung und Beschaffenheit der Anlagen
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(1) Abfallerbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen sind so auszulegen, zu errichten und zu betreiben, dass
ein unerlaubtes und unbeabsichtigtes Freisetzen von Schadstoffen in den Boden, in das Oberflachenwasser
oder das Grundwasser vermieden wird. AuBerdem muss fur das auf dem Gelande der Abfallverbrennungs-

oder -mitverbrennungsanlage anfallende verunreinigte Regenwasser und fur verunreinigtes Wasser, das bei
Stérungen oder bei der Brandbekdmpfung anfallt, eine ausreichende Speicherkapazitat vorgesehen werden. Sie
ist ausreichend, wenn das anfallende Wasser geprift und erforderlichenfalls vor der Ableitung behandelt werden
kann.

(2) Der Betreiber hat eine Abfallverbrennungsanlage fur feste Abfalle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 vor
Inbetriebnahme mit einem Bunker auszuristen, der mit einer Absaugung zu versehen ist und dessen abgesaugte
Luft der Feuerung zuzufuhren ist. Fir den Fall, dass die Feuerung nicht in Betrieb ist, sind MaBnahmen zur
Reinigung und Ableitung der abgesaugten Luft vorzusehen.

(3) Der Betreiber hat eine Abfallmitverbrennungsanlage fir feste Abfalle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 vor
Inbetriebnahme mit geschlossenen Lagereinrichtungen fur diese Stoffe auszurtsten. Die bei der Lagerung
entstehende Abluft ist zu fassen.

(4) Die Absatze 2 und 3 gelten nicht fir Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen, soweit die Abfalle
oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 der Abfallverbrennung oder Abfallmitverbrennung ausschlieflich in geschlossenen
Einwegbehaltnissen oder aus Mehrwegbehaltnissen zugefuhrt werden.

(5) Fur Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen sind MaBnahmen und Einrichtungen zur Erkennung
und Bekampfung von Branden vorzusehen. Die Brandschutzeinrichtungen und -maRnahmen sind so auszulegen
sind, dass im Abfallbunker entstehende oder eingetragene Brande erkannt und bekampft werden kénnen.

(6) Sind auf Grund der Zusammensetzung der Abfalle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 Explosionen im Lagerbereich
nicht auszuschlielen, sind abweichend von Absatz 4 andere geeignete Malnahmen durchzufuhren. Die
MaBnahmen werden von der zustandigen Behdrde naherer bestimmt.

(7) Der Betreiber hat vor der Inbetriebnahme jede Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungslinie einer
Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage mit einem oder mehreren Brennern auszurlsten. Satz 1 ist
nicht anzuwenden, sofern die Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erfullt sind.

(8) Der Betreiber hat eine Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage vor der Inbetriebnahme mit
automatischen Vorrichtungen auszuristen, durch die sichergestellt wird, dass

1. eine Beschickung der Anlagen mit Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 erst maglich ist, wenn beim
Anfahren die Mindesttemperatur erreicht ist,

2. eine Beschickung der Anlagen mit Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 nur so lange erfolgen kann, wie
die Mindesttemperatur aufrechterhalten wird,

3. eine Beschickung der Anlagen mit Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 unterbrochen wird, wenn infolge
eines Ausfalls oder einer Stérung von Abgasreinigungseinrichtungen eine Uberschreitung eines kontinuierlich
Uberwachten Emissionsgrenzwertes eintreten kann; dabei sind sicherheitstechnische Belange des Brand-
und Explosionsschutzes zu beachten.

(9) Die Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen sind mit Registriereinrichtungen auszuristen, durch
die Verriegelungen oder Abschaltungen durch die automatischen Vorrichtungen nach Absatz 8 registriert werden.

(10) Sonstige Anforderungen, die sich aus der Verordnung Gber GroRfeuerungs-, Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen oder aus § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unter
Beachtung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 24. Juli 2002 (GMBI. S. 511) in der jeweils geltenden Fassung
ergeben, bleiben unberihrt.

FuBnote

§ 4 Abs. 1 Satz 1 Kursivdruck: MUsste richtig lauten "Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen”
§ 4 Abs. 5 Satz 2 Kursivdruck: Uberflussiges Wort
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§ 5 Betriebsbedingungen

(1) Eine Abfallverbrennungsanlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass
1. ein weitgehender Ausbrand der Abfalle oder der Stoffe nach § 1 Absatz 1 erreicht wird und

2. inder Schlacke und in der Rostasche ein Gehalt an organisch gebundenem Gesamtkohlenstoff von weniger
als 3 Prozent oder ein Gliuhverlust von weniger als 5 Prozent des Trockengewichtes eingehalten wird.

(2) Soweit es zur Erfiillung der Anforderungen nach Absatz 1 erforderlich ist, sind die Abfalle oder Stoffe nach § 1
Absatz 1 vorzubehandeln. Die Vorbehandlung erfolgt in der Regel durch Zerkleinern oder Mischen oder durch das
Offnen von Einwegbehaltnissen.

(3) Entgegen den Anforderungen nach Absatz 2 sollen infektiése krankenhausspezifische Abfalle in die Feuerung
gebracht werden, ohne vorher mit anderen Abfallarten vermischt oder anderweitig vorbehandelt worden zu sein.

(4) Die Abfallmitverbrennungsanlagen sind so zu betreiben, dass eine méglichst vollstandige Verbrennung von
Abfallen und Stoffen nach § 1 Absatz 1 erreicht wird.

(5) Flugascheablagerungen sind mdglichst gering zu halten, insbesondere durch geeignete Abgasflihrung sowie
haufige Reinigung von Kesseln, Heizflachen, Kesselspeisewasser-Vorwarmern und Abgaszigen.

§ 6 Verbrennungsbedingungen fiur Abfallverbrennungsanlagen

(1) Abfallverbrennungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass fiir die Verbrennungsgase, die bei der
Verbrennung von Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 entstehen, nach der letzten Verbrennungsluftzufihrung
eine Mindesttemperatur von 850 Grad Celsius eingehalten wird.

(2) Bei der Verbrennung von gefahrlichen Abfallen mit einem Halogengehalt aus halogenorganischen Stoffen von
mehr als 1 Prozent des Gewichts, berechnet als Chlor, hat der Betreiber daflr zu sorgen, dass abweichend von
Absatz 1 eine Mindesttemperatur von 1 100 Grad Celsius eingehalten wird.

(3) Die Mindesttemperatur muss auch unter ungunstigsten Bedingungen bei gleichmaRiger Durchmischung der
Verbrennungsgase mit der Verbrennungsluft fiir eine Verweilzeit von mindestens zwei Sekunden eingehalten
werden.

(4) Die Messung der Mindesttemperatur hat in der Nahe der Innenwand des Brennraums zu erfolgen. Die
zustandige Behdrde kann genehmigen, dass die Messung an einer anderen reprasentativen Stelle des
Brennraums oder Nachverbrennungsraums erfolgen kann. Die Uberpriifung und gegebenenfalls Anpassung der
reprasentativen Stelle erfolgt mit Zustimmung der zustandigen Behdrde im Rahmen der Inbetriebnahme der
Anlage.

(5) Die Einhaltung der Mindesttemperatur und der Mindestverweilzeit ist zumindest einmal bei Inbetriebnahme
der Anlage durch Messungen oder durch ein von der zustandigen Behdrde anerkanntes Gutachten nachzuweisen.

(6) Abweichend von den Absatzen 1 bis 3 kénnen die zustandigen Behoérden andere Mindesttemperaturen oder
Mindestverweilzeiten (Verbrennungsbedingungen) zulassen, sofern

1. die sonstigen Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden und

2. nachgewiesen wird, dass durch die Anderung der Verbrennungsbedingungen keine gréReren Abfallmengen
und keine Abfalle mit einem hdheren Gehalt an organischen Schadstoffen, insbesondere an polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen, polyhalogenierten Dibenzodioxinen, polyhalogenierten Dibenzofuranen
oder polyhalogenierten Biphenylen, entstehen, als unter den in den Absatzen 1 bis 3 festgelegten
Bedingungen zu erwarten waren.

Der Nachweis nach Satz 1 Nummer 2 ist zumindest einmal bei der Inbetriebnahme der Abfallverbrennungsanlage
unter den geanderten Verbrennungsbedingungen durch Messungen oder durch ein von der zusténdigen Behdrde
anerkanntes Gutachten zu erbringen. Die zustandigen Behérden haben Ausnahmegenehmigungen nach Satz

1 den zustandigen obersten Immissionsschutzbehdrden der Lander zur Weiterleitung an die Europaische
Kommission vorzulegen.

(7) Fur bestehende Anlagen gilt der Nachweis flir ausreichende Verbrennungsbedingungen auch als erbracht,
sofern zumindest einmal nach der Inbetriebnahme der Anlage durch Messungen nachgewiesen wird, dass keine
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héheren Emissionen, insbesondere an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, polyhalogenierten
Dibenzodioxinen, polyhalogenierten Dibenzofuranen oder polyhalogenierten Biphenylen, entstehen als bei den
jeweils nach den Absatzen 1 bis 3 festgelegten Verbrennungsbedingungen.

(8) Wahrend des Anfahrens und bei drohender Unterschreitung der Mindesttemperatur missen die Brenner mit
Erdgas, Flussiggas, Wasserstoff, gasférmigen Brennstoffen nach Nummer 1.2.2 des Anhangs 1 der Verordnung
Uber genehmigungsbedurftige Anlagen, leichtem Heizdl oder sonstigen flissigen Stoffen nach § 1 Absatz 1,
soweit auf Grund ihrer Zusammensetzung keine anderen oder hdheren Emissionen als bei der Verbrennung von
leichtem Heiz6l auftreten kénnen, betrieben werden.

(9) Beim Abfahren von Abfallverbrennungsanlagen oder einzelnen Abfallverbrennungslinien missen die
Brenner zur Aufrechterhaltung der Verbrennungsbedingungen so lange betrieben werden, bis sich keine
Abfalle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 mehr im Feuerraum befinden. Die Brenner sind ausschlieBlich mit den
in Absatz 8 genannten Brennstoffen zu betreiben. Satz 1 ist nicht auf die sonstigen flissigen Stoffe nach

§ 1 Absatz 1 anzuwenden, soweit auf Grund ihrer Zusammensetzung keine anderen oder keine hdheren
Emissionen als bei der Verbrennung von leichtem Heiz6l auftreten kdnnen und sie zur Aufrechterhaltung der
Verbrennungsbedingungen eingesetzt werden.

§ 7 Verbrennungsbedingungen fiir Abfallmitverbrennungsanlagen

(1) Abfallmitverbrennungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass fur die Verbrennungsgase, die bei
der Abfallmitverbrennung entstehen, eine Mindesttemperatur von 850 Grad Celsius eingehalten wird.

(2) Bei der Verbrennung von gefahrlichen Abfallen mit einem Halogengehalt aus halogenorganischen Stoffen von
mehr als 1 Prozent des Gewichts, berechnet als Chlor, hat der Betreiber daflr zu sorgen, dass abweichend von
Absatz 1 eine Mindesttemperatur von 1 100 Grad Celsius eingehalten wird.

(3) Die Mindesttemperatur muss auch unter unglnstigsten Bedingungen fur eine Verweilzeit von mindestens
zwei Sekunden eingehalten werden.

(4) Die Messung der Mindesttemperatur hat an einer durch die zustdandige Behdrde in der Genehmigung
festgelegten représentativen Stelle des Brennraums oder Nachverbrennungsraums zu erfolgen. Die Uberpriifung
und gegebenenfalls Anpassung der reprasentativen Stelle erfolgt mit Zustimmung der zustandigen Behérde im
Rahmen der Inbetriebnahme der Anlage.

(5) Die Einhaltung der Mindesttemperatur und der Mindestverweilzeit ist zumindest einmal bei Inbetriebnahme
der Anlage durch Messungen oder durch ein von der zustandigen Behérde anerkanntes Gutachten nachzuweisen.

(6) Abweichend von den Absatzen 1 bis 3 kann die zustandige Behdérde andere Verbrennungsbedingungen
zulassen, sofern
1. die sonstigen Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden und

2. die Emissionsgrenzwerte nach § 8 Absatz 1 fur organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff, und fur
Kohlenmonoxid eingehalten werden.

Die zustandigen Behérden haben Ausnahmegenehmigungen nach Satz 1 den zustandigen obersten
Immissionsschutzbehoérden der Lander zur Weiterleitung an die Europaische Kommission vorzulegen.

§ 8 Emissionsgrenzwerte fiir Abfallverbrennungsanlagen

(1) Abfallverbrennungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass
1. kein Tagesmittelwert die folgenden Emissionsgrenzwerte Uberschreitet:

a)  Gesamtstaub 5 mg/m3
b) organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff, 10 mg/m3
c) gasformige anorganische Chlorverbindungen, 3

angegeben als Chlorwasserstoff, 10 mg/m~,
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d) gasformige anorganische Fluorverbindungen,

angegeben als Fluorwasserstoff, 1 mg/m3,
e)  Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid, 50 mg/m3,
f) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,

angegeben als Stickstoffdioxid, 150 mg/m3,
9)  Quecksilber und seine Verbindungen,

angegeben als Quecksilber, 0,03 mg/m3,
h)  Kohlenmonoxid 50 mg/m3,
i) Ammoniak, sofern zur Minderung der Emissionen von

Stickstoffoxiden ein Verfahren zur selektiven katalytischen

oder nichtkatalytischen Reduktion eingesetzt wird 10 mg/m3;

2. kein Halbstundenmittelwert die folgenden Emissionsgrenzwerte Uberschreitet:

a)  Gesamtstaub 20 mg/m3,
b) organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff, 20 mg/m3,
c) gasformige anorganische Chlorverbindungen,

angegeben als Chlorwasserstoff, 60 mg/m3,
d) gasformige anorganische Fluorverbindungen, 3

angegeben als Fluorwasserstoff, 4 mg/m~,
e)  schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid, 200 mg/m3,
f) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, ;

angegeben als Stickstoffdioxid, 400 mg/m~,
9)  Quecksilber und seine Verbindungen, 3

angegeben als Quecksilber, 0,05 mg/m~,
h)  Kohlenmonoxid 100 mg/m3,
i) Ammoniak, sofern zur Minderung der Emissionen von

Stickstoffoxiden ein Verfahren zur selektiven katalytischen

oder nichtkatalytischen Reduktion eingesetzt wird 15 mg/m3;

3. kein Mittelwert, der Uber die jeweilige Probenahmezeit gebildet ist, die Emissionsgrenzwerte nach Anlage 1
Uberschreitet.

(2) Fur Abfallverbrennungsanlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 50 MW gilt

1. abweichend von Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a ein Emissionsgrenzwert fir Gesamtstaub von 10 mg/m3

fur den Tagesmittelwert und
2. abweichend von Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f ein Emissionsgrenzwert fir Stickstoffmonoxid und

Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, von 200 mg/m3 fur den Tagesmittelwert.

(3) Die Emissionsgrenzwerte nach Absatz 1 beziehen sich auf einen Bezugssauerstoffgehalt von 11 Prozent.
Soweit ausschlief8lich gasférmige Stoffe, die bei der Pyrolyse oder Vergasung von Abfallen entstehen, oder Altdle
im Sinne von § 1a Absatz 1 der Altélverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 2002 (BGBI.
I'S. 1368), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 14 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212) geandert
worden ist, eingesetzt werden, betragt der Bezugssauerstoffgehalt 3 Prozent.
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§ 9 Emissionsgrenzwerte fiir Abfallmitverbrennungsanlagen

(1) Abfallmitverbrennungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass folgende Emissionsgrenzwerte in
den Abgasen eingehalten werden:

1. die Emissionsgrenzwerte nach Anlage 3, sofern

a) die Anlage nicht mehr als 25 Prozent der jeweils gefahrenen Feuerungswarmeleistung einer
Abfallmitverbrennungslinie aus Mitverbrennungsstoffen erzeugt, und

b) bei Einsatz gemischter Siedlungsabfalle nur aufbereitete gemischte Siedlungsabfalle eingesetzt werden,
sowie

2. die Emissionsgrenzwerte nach § 8 Absatz 1 und § 10 Absatz 1, sofern

a) die Anlage mehr als 25 Prozent der jeweils gefahrenen Feuerungswarmeleistung einer
Abfallmitverbrennungslinie aus Mitverbrennungsstoffen erzeugt oder

b) bei Einsatz gemischter Siedlungsabfalle keine aufbereiteten gemischten Siedlungsabfalle eingesetzt
werden.

Mitverbrennungsstoffe sind dabei die eingesetzten Abfalle und Stoffe nach § 1 Absatz 1 sowie die fur ihre
Mitverbrennung zusatzlich bendtigten Brennstoffe.

(2) FUr Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen oder fur Anlagen zum Brennen von Kalkstein
gemal Nummer 2.3 oder 2.4 des Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen gelten

die Regelungen in der Anlage 3 Nummer 2 auch dann, wenn abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a der Anteil der Mitverbrennungsstoffe an der jeweils gefahrenen Feuerungswarmeleistung 25 Prozent
Ubersteigt.

(3) Werden in Anlagen nach Absatz 2 mehr als 40 Prozent der jeweils gefahrenen Feuerungswarmeleistung

aus gefahrlichen Abfallen einschliellich des flr deren Verbrennung zusatzlich bendtigten Brennstoffs erzeugt,
gelten abweichend von Absatz 2 die Grenzwerte nach § 8 Absatz 1 und § 10 Absatz 1. Fur die Ermittlung des
prozentualen Anteils nach Satz 1 unbericksichtigt bleiben flissige brennbare Abfalle und Stoffe nach § 1 Absatz
1, wenn

1. deren Massengehalt an polychlorierten aromatischen Kohlenwasserstoffen, wie zum Beispiel polychlorierte
Biphenyle oder Pentachlorphenol, weniger als 10 Milligramm je Kilogramm und deren unterer Heizwert
mindestens 30 Megajoule je Kilogramm betragt oder

2. auf Grund ihrer Zusammensetzung keine anderen oder keine héheren Emissionen als bei der Verbrennung
von leichtem Heizdl auftreten kénnen.

(4) Die Emissionsgrenzwerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas, wie er in Anlage 3
festgelegt oder nach dem in Anlage 3 vorgegebenen Verfahren ermittelt wurde. Soweit in Anlage 3 nicht anders
festgelegt ist, dirfen die Halbstundenmittelwerte das Zweifache der jeweils festgelegten Tagesmittelwerte

nicht Uberschreiten. Soweit Emissionsgrenzwerte nach Anlage 3 Nummer 3 von der Feuerungswarmeleistung
abhangig sind, ist fir abfallmitverbrennende GroRfeuerungsanlagen die Feuerungswarmeleistung gemaR § 3 der
Verordnung uber GroRfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen maBgeblich.

(5) Die zustandige Behdrde hat die jeweiligen Emissionsgrenzwerte, insbesondere soweit sie nach Anlage 3
rechnerisch zu ermitteln sind oder abweichend festgelegt werden kénnen, im Genehmigungsbescheid oder in
einer nachtraglichen Anordnung festzusetzen.

§ 10 Im Jahresmittel einzuhaltende Emissionsgrenzwerte

(1) Abfallverbrennungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass kein Jahresmittelwert folgende
Emissionsgrenzwerte Uberschreitet:

1. stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, 100 mg/m3

2. Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber, 0.01 mg/m3.
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(2) Abfallmitverbrennungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass kein Jahresmittelwert die
Emissionsgrenzwerte gemal Anlage 3 Nummer 2.3, 3.7 oder 4.3 Uberschreitet.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind fir bestehende Anlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von 50 MW oder
weniger nicht anzuwenden.

§ 11 Ableitungsbedingungen fiir Abgase

Die Abgase sind in kontrollierter Weise so abzuleiten, dass ein ungestorter Abtransport mit der freien
Luftstromung ermaglicht wird. Zur Ermittlung der Ableitungshdhen sind die Anforderungen der Technischen
Anleitung zur Reinhaltung der Luft zu berucksichtigen. Die ndheren Bestimmungen sind in der Genehmigung
festzulegen.

§ 12 Behandlung der bei der Abfallverbrennung und Abfallmitverbrennung
entstehenden Ruckstande

(1) Rickstande, wie Schlacken, Rostaschen, Filter- und Kesselstdube sowie Reaktionsprodukte und sonstige
Abfalle der Abgasbehandlung, sind nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu
vermeiden, zu verwerten oder zu beseitigen. Soweit die Verwertung der Riickstande technisch nicht maéglich oder
unzumutbar ist, sind sie ochne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen.

(2) Der Betreiber hat daflir zu sorgen, dass Filter- und Kesselstaube, die bei der Abgasentstaubung sowie bei
der Reinigung von Kesseln, Heizflachen und Abgaszligen anfallen, getrennt von anderen festen Abfallen erfasst
werden. Satz 1 gilt nicht fiir Anlagen mit einer Wirbelschichtfeuerung.

(3) Soweit es zur Erfillung der Pflichten nach Absatz 1 erforderlich ist, sind die Bestandteile an organischen und
I6slichen Stoffen in den Abfallen und sonstigen Stoffen zu vermindern.

(4) Die Forder- und Lagersysteme flir schadstoffhaltige, staubférmige Rlickstande sind so auszulegen und zu
betreiben, dass hiervon keine relevanten diffusen Emissionen ausgehen kénnen. Dies gilt besonders hinsichtlich
notwendiger Wartungs- und Reparaturarbeiten an verschleiBanfalligen Anlagenteilen. Der Betreiber hat dafur
zu sorgen, dass trockene Filter- und Kesselstaube, Reaktionsprodukte der Abgasbehandlung und trocken
abgezogene Schlacken in geschlossenen Behaltnissen beférdert oder zwischengelagert werden.

(5) Vor der Festlegung der Verfahren fir die Verwertung oder Beseitigung der bei der Abfallverbrennung oder -
mitverbrennung entstehenden Abfalle, insbesondere der Schlacken, Rostaschen und der Filter- und Kesselstaube,
ist ihr Schadstoffpotenzial, insbesondere deren physikalische und chemische Eigenschaften sowie deren Gehalt
an schadlichen Verunreinigungen, durch geeignete Analysen zu ermitteln. Die Analysen sind flr die gesamte
I6sliche Fraktion und die Schwermetalle im l&slichen und unléslichen Teil durchzufiihren.

§ 13 Warmenutzung

Warme, die in Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen entsteht und die nicht an Dritte abgegeben
wird, ist in Anlagen des Betreibers zu nutzen, soweit dies nach Art und Standort dieser Anlagen technisch
maglich und zumutbar ist. Der Betreiber hat, soweit aus entstehender Warme, die nicht an Dritte abgegeben
wird oder die nicht in Anlagen des Betreibers genutzt wird, eine elektrische Klemmenleistung von mehr als einem
halben Megawatt erzeugbar ist, elektrischen Strom zu erzeugen.

Abschnitt3
Messung und Uberwachung

§ 14 Messplatze

Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme einer Anlage fiir die Messungen zur Feststellung der Emissionen oder der
Verbrennungsbedingungen sowie zur Ermittlung der Bezugs- oder BetriebsgroBen Messplatze einzurichten. Die
Messplatze nach Satz 1 sollen ausreichend groB, leicht begehbar und so beschaffen sein sowie so ausgewahlt
werden, dass reprasentative und einwandfreie Messungen gewahrleistet sind. Naheres bestimmt die zustandige
Behorde.
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§ 15 Messverfahren und Messeinrichtungen

(1) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass fur Messungen die dem Stand der Messtechnik entsprechenden
Messverfahren angewendet und geeignete Messeinrichtungen, die den Anforderungen der Anlage 4 Nummer 1
bis 4 entsprechen, verwendet werden. Naheres bestimmt die zustandige Behdrde.

(2) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Probenahme und Analyse aller Schadstoffe sowie die
Qualitatssicherung von automatischen Messsystemen und die Referenzmessverfahren zur Kalibrierung
automatischer Messsysteme nach CEN-Normen des Europaischen Komitees fir Normung durchgefihrt werden.
Sind keine CEN-Normen verfugbar, so werden ISO-Normen, nationale Normen oder sonstige internationale
Normen angewandt, die sicherstellen, dass Daten von gleichwertiger wissenschaftlicher Qualitat ermittelt
werden.

(3) Der Betreiber hat den ordnungsgemafen Einbau von Mess- und Auswerteeinrichtungen zur kontinuierlichen
Uberwachung vor der Inbetriebnahme der Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage der zusténdigen
Behdrde durch die Bescheinigung einer Stelle fur Kalibrierungen nachzuweisen, die von der zustandigen
Landesbehdrde oder der nach Landesrecht bestimmten Behérde nach § 29b Absatz 2 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bekannt gegeben wurde.

(4) Der Betreiber hat Messeinrichtungen, die zur kontinuierlichen Feststellung der Emissionen oder der
Verbrennungsbedingungen sowie zur Ermittlung der Bezugs- oder Betriebsgréen eingesetzt werden,
durch eine Stelle, die von einer nach Landesrecht zustandigen Behdrde nach § 29b Absatz 2 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebenen wurde, gemal Absatz 5

1. kalibrieren zu lassen und
2. auf Funktionsfahigkeit prifen zu lassen.

(5) Die Funktionsfahigkeit ist jahrlich mittels Parallelmessung unter Verwendung der Referenzmethode prifen zu
lassen. Die Kalibrierung ist jeweils nach der Errichtung und jeder wesentlichen Anderung durchfiihren zu lassen,
sobald der ungestorte Betrieb erreicht ist, jedoch friihestens drei Monate und spatestens sechs Monate nach
Inbetriebnahme. Die Kalibrierung ist mindestens alle drei Jahre zu wiederholen.

(6) Der Betreiber hat die Berichte Uber das Ergebnis der Kalibrierung und der Prifung der Funktionsfahigkeit der
zustandigen Behorde innerhalb von zwdlf Wochen nach Kalibrierung und Prifung vorzulegen.

FuBnote

§ 15 Abs. 4 Kursivdruck: Misste richtig lauten "gegeben"

§ 16 Kontinuierliche Messungen

(1) Der Betreiber hat unter Beriucksichtigung der Anforderungen gemals Anlage 4 folgende Parameter

kontinuierlich zu ermitteln, zu registrieren und auszuwerten:

1. die Massenkonzentration der Emissionen nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie der Nummern 2.1, 2.2,
2.3, 3.1 bis 3.6 sowie 4.1 und 4.2 gemaR Anlage 3,

2. den Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas,
die Temperaturen nach § 6 Absatz 1 oder Absatz 2 sowie § 7 Absatz 1 oder Absatz 2 und

die zur Beurteilung des ordnungsgemaRen Betriebs erforderlichen BetriebsgréRen, insbesondere die
Abgastemperatur, das Abgasvolumen, den Feuchtegehalt und den Druck.

Der Betreiber hat hierzu die Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen vor Inbetriebnahme mit
geeigneten Messeinrichtungen und Messwertrechnern auszuristen. Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2
gilt nicht, soweit Emissionen einzelner Stoffe nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 oder nach Nummer 2.1, 2.3, 3.1 bis
3.5 sowie 4.1 der Anlage 3 nachweislich auszuschlieBen oder allenfalls in geringen Konzentrationen zu erwarten
sind und soweit die zustandige Behdrde eine entsprechende Ausnahme erteilt hat.

(2) Messeinrichtungen fur den Feuchtegehalt sind nicht notwendig, wenn das Abgas vor der Ermittlung der
Massenkonzentration der Emissionen getrocknet wird.
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(3) Ergibt sich auf Grund der eingesetzten Abfalle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1, der Bauart, der Betriebsweise
oder von Einzelmessungen, dass der Anteil des Stickstoffdioxids an den Stickstoffdioxidemissionen unter 10
Prozent liegt, soll die zustandige Behdrde auf die kontinuierliche Messung des Stickstoffdioxids verzichten

und die Bestimmung des Anteils durch Berechnung zulassen. In diesem Fall hat der Betreiber Nachweise tUber
den Anteil des Stickstoffdioxids bei der Kalibrierung zu fuhren und der zustandigen Behérde auf Verlangen
vorzulegen. Der Betreiber hat die Nachweise jeweils flnf Jahre nach der Kalibrierung aufzubewahren.

(4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist auf gasférmige anorganische Fluorverbindungen nicht anzuwenden, wenn
Reinigungsstufen fur gasférmige anorganische Chlorverbindungen betrieben werden, die sicherstellen, dass die
Emissionsgrenzwerte nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ und Nummer 2 Buchstabe ¢ oder nach Nummer
2.1,2.2,3.5,3.6,4.1 und 4.2 gemals Anlage 3 nicht Gberschritten werden.

(5) Der Betreiber hat auf Verlangen der zustandigen Behérde Massenkonzentrationen der Emissionen nach § 8
Absatz 1 Nummer 3 kontinuierlich zu messen, wenn geeignete Messeinrichtungen verfugbar sind.

(6) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kénnen die zustandigen Behérden auf Antrag des Betreibers
Einzelmessungen flur Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Schwefeltrioxid und Schwefeldioxid zulassen, wenn
durch den Betreiber sichergestellt ist, dass die Emissionen dieser Schadstoffe nicht héher sind als die dafur
festgelegten Emissionsgrenzwerte.

(7) Der Betreiber hat zur Feststellung des Schwefelabscheidegrades neben der Messung der Emissionen
an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas den Schwefelgehalt im eingesetzten Brennstoff
regelmaBig zu ermitteln. Dabei bestimmt die zustandige Behdrde naher, wie nachgewiesen wird, dass die
Schwefelabscheidegrade als Tagesmittelwert eingehalten werden.

(8) Fur Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber, soll die zustandige Behérde auf Antrag
auf die kontinuierliche Messung verzichten, wenn zuverlassig nachgewiesen ist, dass die Emissionsgrenzwerte
nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g und Nummer 2 Buchstabe g oder nach Anlage 3 Nummer 2.1, 2.2, 3.5,
3.6, 4.1 und 4.2 nur zu weniger als 20 vom Hundert in Anspruch genommen werden.

§ 17 Auswertung und Beurteilung von kontinuierlichen Messungen

(1) Wahrend des Betriebs der Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen ist aus den nach § 16
ermittelten Messwerten fur jede aufeinander folgende halbe Stunde jeweils der Halbstundenmittelwert zu
bilden und nach Anlage 5 auf den Bezugssauerstoffgehalt umzurechnen. Fur die Stoffe, deren Emissionen
durch Abgasreinigungseinrichtungen gemindert und begrenzt werden, darf die Umrechnung der Messwerte
nur far die Zeiten erfolgen, in denen der gemessene Sauerstoffgehalt Gber dem Bezugssauerstoffgehalt liegt.
Aus den Halbstundenmittelwerten ist fir jeden Tag der Tagesmittelwert, bezogen auf die tagliche Betriebszeit
einschlielllich der An- oder Abfahrvorgange, zu bilden.

(2) Uber die Ergebnisse der kontinuierlichen Messungen hat der Betreiber fiir jedes Kalenderjahr einen
Messbericht zu erstellen und der zustandigen Behdérde bis zum 31. Marz des Folgejahres vorzulegen. Der
Betreiber hat den Bericht nach Satz 1 sowie die zugehdrigen Aufzeichnungen der Messgerate flinf Jahre nach
Ende des Berichtszeitraums nach Satz 1 aufzubewahren. Soweit die Messergebnisse der zustandigen Behorde
durch geeignete telemetrische Ubermittlung vorliegen, entfallt die Pflicht nach Satz 1, ihr den Messbericht
vorzulegen.

(3) Der Betreiber hat in den Messbericht nach Absatz 2 Folgendes aufzunehmen:

1. die Haufigkeit und die Dauer einer Nichteinhaltung der Anforderungen nach § 6 Absatz 1 bis 3 oder nach § 7
Absatz 1 bis 3 und

2. die Aufzeichnungen der Registriereinrichtungen nach § 4 Absatz 9.

(4) Der Betreiber hat die Jahresmittelwerte gemaR § 10 werden auf der Grundlage der nach Anlage 4 validierten
Tagesmittelwerte zu berechnen; hierzu sind die Tagesmittelwerte eines Kalenderjahres zusammenzuzahlen und
durch die Anzahl der Tagesmittelwerte zu teilen. Der Betreiber hat fiir jedes Kalenderjahr einen Nachweis ber
die Jahresmittelwerte zu fihren und der zustandigen Behdrde bis zum 31. Marz des Folgejahres auf Verlangen
vorzulegen. Die Nachweise sind funf Jahre nach Ende des Nachweiszeitraums aufzubewahren.

(5) Die Emissionsgrenzwerte sind eingehalten, wenn
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1. kein Ergebnis eines nach Anlage 4 validierten Tagesmittelwertes den jeweils maltgebenden
Emissionsgrenzwert nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 und Anlage 3 Nummer 2.1, 2.3, 3.1 bis 3.5 sowie 4.1
Uberschreitet,

2. kein Ergebnis eines nach Anlage 4 validierten Halbstundenmittelwertes den jeweils mallgebenden
Emissionsgrenzwert nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 und Anlage 3 Nummer 2.2, 2.3, 3.4, 3.6 sowie 4.2
Uberschreitet,

3. kein Ergebnis den jeweils maltgebenden Schwefelabscheidegrad nach Anlage 3 Nummer 3.1 und 3.3
unterschreitet und

4. kein nach Absatz 4 ermittelter Jahresmittelwert den jeweils mallgebenden Emissionsgrenzwert nach § 10 und
Anlage 3 Nummer 2.3, 3.7 sowie 4.3 Uberschreitet.

§ 18 Einzelmessungen

(1) Der Betreiber hat nach Errichtung oder wesentlicher Anderung einer Abfallverbrennungs- oder -
mitverbrennungsanlage bei der Inbetriebnahme durch Messungen einer nach § 29b Absatz 2 in Verbindung
mit § 26 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebenen Stelle iberpriifen zu lassen, ob die
Verbrennungsbedingungen nach § 6 Absatz 1 bis 3 oder nach § 7 Absatz 1 bis 3 erfullt werden.

(2) Der Betreiber hat nach Errichtung oder wesentlicher Anderung einer Abfallverbrennungs- oder -
mitverbrennungsanlage Messungen einer nach § 29b Absatz 2 in Verbindung mit § 26 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebenen Stelle zur Feststellung, ob die Anforderungen nach § 8 Absatz 1
Nummer 3 oder, bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 16 Absatz 6, nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 und 2 oder
Anlage 3 Nummer 2.1, 2.2, 3.1 bis 3.6 sowie 4.1 und 4.2 festgelegten Anforderungen erflllt werden, nach Absatz
3 und 4 durchftihren zu lassen.

(3) Die Messungen sind im Zeitraum von zw0lf Monaten nach Inbetriebnahme alle zwei Monate mindestens an
einem Tag und anschlieBend wiederkehrend spatestens alle zwdlf Monate mindestens an drei Tagen durchfihren
zu lassen.

(4) Die Messungen sind vorzunehmen, wenn die Anlage mit der hdchsten Leistung betrieben wird, flr die sie bei
den wahrend der Messung verwendeten Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 fir den Dauerbetrieb zugelassen
ist.

(5) Zur Uberwachung der Anforderungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 3 betrégt die Probenahmezeit fir
Messungen zur Bestimmung der Emissionen an Stoffen nach

1. Anlage 1 Buchstabe a bis ¢ mit Ausnahme von Benzo(a)pyren mindestens eine halbe Stunde; sie soll zwei
Stunden nicht Gberschreiten,

2. Anlage 1 Buchstabe d sowie Benzo(a)pyren mindestens sechs Stunden; sie soll acht Stunden nicht
Uberschreiten.

Fir die in Anlage 1 Buchstabe d oder Anlage 2 genannten Stoffe soll die Nachweisgrenze des eingesetzten
Analyseverfahrens nicht Gber 0,005 Nanogramm je Kubikmeter Abgas liegen.
§ 19 Berichte und Beurteilung von Einzelmessungen

(1) Der Betreiber hat tber die Ergebnisse der Einzelmessungen nach § 18 einen Messbericht zu erstellen und
diesen der zustandigen Behérde spatestens acht Wochen nach den Messungen vorzulegen. Der Messbericht
muss Folgendes enthalten:

1. Angaben iber die Messplanung,

2. das Ergebnis jeder Einzelmessung,

3. das verwendete Messverfahren und

4. die Betriebsbedingungen, die flr die Beurteilung der Messergebnisse von Bedeutung sind.

(2) Die Emissionsgrenzwerte gelten als eingehalten, wenn kein Ergebnis einer Einzelmessung einen Mittelwert
nach § 8 Absatz 1 oder gemal Anlage 3 Uberschreitet.
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§ 20 Besondere Uberwachung der Emissionen an Schwermetallen

(1) Soweit auf Grund der Zusammensetzung der Abfalle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 oder anderer Erkenntnisse,
insbesondere auf Grund der Beurteilung von Einzelmessungen, Emissionskonzentrationen an Stoffen nach Anlage
1 Buchstabe a und b zu erwarten sind, die 60 Prozent der Emissionsgrenzwerte Uberschreiten kdnnen, hat der
Betreiber die Massenkonzentrationen dieser Stoffe einmal wdchentlich zu ermitteln und zu dokumentieren. § 18
Absatz 5 gilt entsprechend.

(2) Auf die Ermittlung der Massenkonzentrationen nach Absatz 1 kann verzichtet werden, wenn durch andere
Prifungen, zum Beispiel durch Funktionskontrollen der Abgasreinigungseinrichtungen, mit ausreichender
Sicherheit festgestellt werden kann, dass die Emissionsbegrenzungen nicht Uberschritten werden.

§ 21 Storungen des Betriebs

(1) Ergibt sich aus Messungen, dass Anforderungen an den Betrieb einer Abfallverbrennungs- oder -
mitverbrennungsanlage oder zur Begrenzung von Emissionen nicht erflllt werden, hat der Betreiber dies der
zustandigen Behdrde unverziglich mitzuteilen. Er hat unverzuglich die erforderlichen MaBnahmen fur einen
ordnungsgemaRen Betrieb zu treffen; § 4 Absatz 8 Nummer 2 und 3 bleiben unberihrt.

(2) Die zustandige Behérde tragt durch entsprechende UberwachungsmaRnahmen dafiir Sorge, dass der
Betreiber

1. seinen rechtlichen Verpflichtungen zu einem ordnungsgemafRen Betrieb nachkommt oder

2. die Anlage auller Betrieb nimmt.

(3) Bei Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen, die aus einer oder mehreren
Abfallverbrennungslinien mit gemeinsamen Abgaseinrichtungen bestehen, soll die Behdérde fiir technisch
unvermeidbare Ausfalle der Abgasreinigungseinrichtungen in der Anlagengenehmigung den Zeitraum festlegen,
wahrenddessen von den Emissionsgrenzwerten nach § 8 und Anlage 3 unter bestimmten Voraussetzungen
abgewichen werden darf. Nicht abgewichen werden darf von den Emissionsgrenzwerten flir organische Stoffe,
angegeben als Gesamtkohlenstoff, und fiir Kohlenmonoxid nach

1. §8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und h,
2. §8 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b und h und
3. Anlage 3 Nummer 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5und 4.1.

(4) Die Anlage darf in Fallen des Absatzes 3 nicht Ianger weiterbetrieben werden als,

1. vier aufeinander folgende Stunden und

2. innerhalb eines Kalenderjahres 60 Stunden.

Die Emissionsbegrenzung fir den Gesamtstaub darf eine Massenkonzentration von 150 mg/m3 Abgas, gemessen

als Halbstundenmittelwert, nicht Gberschreiten. § 4 Absatz 8 und 9, § 8 Absatz 3 sowie § 9 Absatz 4 gelten
entsprechend.

§ 22 Jahrliche Berichte uber Emissionen

(1) Der Betreiber einer abfallmitverbrennenden Groltfeuerungsanlage hat der zustandigen Behdérde erstmals
flr das Jahr 2016 und dann jahrlich jeweils bis zum 31. Mai des Folgejahres fur jede einzelne Anlage unter
Beachtung von § 9 Absatz 4 Satz 3 zu berichten:

1. die installierte Feuerungswarmeleistung der Feuerungsanlage, in Megawatt,

2. die Art der Feuerungsanlage: Kesselfeuerung, Gasturbine, Gasmotor, Dieselmotor, andere Feuerungsanlage
mit genauer Angabe der Art der Feuerungsanlage,

3. das Datum der Betriebsaufnahme und der letzten wesentlichen Anderung der Feuerungsanlage, inklusive
Benennung der wesentlichen Anderung,

4. die Jahresgesamtemissionen, in Megagramm pro Jahr, an Schwefeloxiden, angegeben als Schwefeldioxid,
Stickstoffoxiden, angegeben als Stickstoffdioxid, und Staub, angegeben als Schwebstoffe insgesamt,

5. die jahrlichen Betriebsstunden der Feuerungsanlage,
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6. den jahrlichen Gesamtenergieeinsatz, in Terajoule pro Jahr, bezogen auf den unteren Heizwert,
aufgeschlusselt in die folgenden Brennstoffkategorien:

a) Steinkohle,
b) Braunkohle,

c) Biobrennstoffe,
d) Torf,
e) andere feste Brennstoffe mit genauer Angabe der Bezeichnung des festen Brennstoffs,

f)  flissige Brennstoffe,
g) Erdgas,
h) sonstige Gase mit genauer Angabe der Bezeichnung des Gases,

7. fUr Feuerungsanlagen, auf die Nummer 3.1.2 der Anlage 3 anzuwenden ist, den Schwefelgehalt der
verwendeten heimischen festen Brennstoffe und den erzielten Schwefelabscheidegrad, gemittelt Gber jeden
Monat und im ersten Jahr der Anwendung von Nummer 3.1.2 der Anlage 3 auch die technische Begrindung

dafir, warum die Einhaltung mit den in Nummer 3.1 der Anlage 3 genannten Regel-Emissionsgrenzwerten
nicht durchflhrbar ist,

8. fur Feuerungsanlagen, die im gleitenden Durchschnitt Gber einen Zeitraum von fiinf Jahren nicht mehr als
1 500 Betriebsstunden pro Jahr in Betrieb sind, die Zahl der Betriebsstunden pro Jahr flr das Berichtsjahr
und die vorangegangenen vier Kalenderjahre,

9. die Angabe, ob die Feuerungsanlage Teil einer Raffinerie ist.

(2) Bis einschlieBlich fur das Berichtsjahr 2015 hat der Betreiber einer abfallmitverbrennenden
GroRfeuerungsanlage der zustandigen Behdrde jahrlich jeweils bis zum 31. Mai des Folgejahres flir jede einzelne
Anlage gemaR Absatz 1 Nummer 4, 6 und 9 zu berichten.

(3) Die nach Landesrecht zustandigen obersten Landesbehdrden oder die von ihnen bestimmten Behdrden
prifen den Bericht nach den Absatzen 1 und 2 auf Plausibilitat und leiten diesen dem Umweltbundesamt
bis zum 31. Oktober des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres auf elektronischem Weg zur Weiterleitung an
die Europaische Kommission zu. Das Umweltbundesamt hat die Berichte zu Aufstellungen fiir jedes einzelne
Berichtsjahr und Dreijahreszeitraume zusammenzustellen, wobei die Angaben zu Feuerungsanlagen in
Raffinerien gesondert aufzufihren sind.

Abschnitt 4
Gemeinsame Vorschriften

§ 23 Veroffentlichungspflichten

Der Betreiber einer Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage hat nach erstmaliger Kalibrierung der
Messeinrichtungen und danach einmal jahrlich Folgendes zu veréffentlichen:

1. die Ergebnisse der Emissionsmessungen,

2. einen Vergleich der Ergebnisse der Emissionsmessungen mit den Emissionsgrenzwerten und

3. eine Beurteilung der Verbrennungsbedingungen.

Satz 1 gilt nicht fur solche Angaben, aus denen Rickschllsse auf Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse gezogen
werden kénnen. Die zustéandige Behdrde legt Art und Form der Veréffentlichung fest.

§ 24 Zulassung von Ausnahmen

(1) Die zustandige Behdrde kann auf Antrag des Betreibers Ausnahmen von Vorschriften dieser Verordnung
zulassen, soweit unter Bertcksichtigung der besonderen Umstande des Einzelfalls

1. einzelne Anforderungen der Verordnung nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem Aufwand erfullbar sind,

2. im Ubrigen die dem Stand der Technik entsprechenden MaRnahmen zur Emissionsbegrenzung angewandt
werden,
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3. die Ableitungshdhe nach der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft auch fir den als Ausnahme
zugelassenen Emissionsgrenzwert ausgelegt ist, es sei denn, auch insoweit liegen die Voraussetzungen der
Nummer 1 vor, und

4. die Anforderungen folgender Richtlinien eingehalten werden:

a) Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 Uber Abfalle
und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABI. L 312 vom 22.11.2008, S. 3, L 127 vom 26.5.2009, S.
24) (Abfallrahmenrichtlinie),

b) Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 Uber die Beseitigung polychlorierter Biphenyle
und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (ABI. L 243 vom 24.9.1996, S. 31), die durch die Verordnung
(EG) Nr. 596/2009 (ABI. L 188 vom 18.7.2009, S. 14) geandert worden ist, und

¢) Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 Uber
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)
(Neufassung) (ABI. L 334 vom 17.12.2010, S. 17).

(2) Abweichend von § 4 Absatz 2 kann die zustandige Behorde Abfallverbrennungsanlagen ohne Abfallbunker
oder eine zum Teil offene Bunkerbauweise in Verbindung mit einer gezielten Luftabsaugung zulassen, wenn
durch bauliche oder betriebliche MaBnahmen oder auf Grund der Beschaffenheit der Abfalle oder Stoffe nach § 1
Absatz 1 die Entstehung von Staub- und Geruchsemissionen so gering wie moglich gehalten wird.

(3) Die zustandige Behorde dokumentiert die Grlinde fur die Zulassung von Ausnahmen im Anhang des
Genehmigungsbescheids, einschlieBlich der Begriindung der festgelegten Auflagen. Diese Informationen sind der
Offentlichkeit zuganglich zu machen.

§ 25 Weitergehende Anforderungen und wesentliche Anderungen

(1) Die Befugnis der zustandigen Behdrde, andere oder weitergehende Anforderungen, insbesondere
zur Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, zu stellen, bleibt unberihrt.

(2) Hat die zustandige Behdrde bei einer Anlage im Einzelfall bereits Anforderungen zur Vorsorge gegen
schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen gestellt, die Gber die Anforderungen dieser
Verordnung hinausgehen, sind diese weiterhin maRgeblich. Weitergehende Anforderungen, die sich aus anderen
Rechtsvorschriften oder diese konkretisierenden Verwaltungsvorschriften ergeben, bleiben unberihrt.

(3) Der Einsatz gefahrlicher Abfalle in einer Anlage, die nur fir den Einsatz nicht gefahrlicher Abfalle genehmigt
ist, ist nach MaBgabe von § 16 Absatz 1 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes als eine wesentliche
Anderung der Anlage einzustufen.

(4) Nach MaBgabe von § 20 Absatz 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes kann die zustandige Behérde den
Betrieb einer Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage untersagen, wenn nicht sichergestellt ist, dass
die mit der Leitung der Anlage betraute Person zur Leitung der Anlage geeignet ist und die Gewabhr fir den
ordnungsgemaRen Betrieb der Anlage bietet.

Abschnitt 5
Schlussvorschriften

§ 26 Zuganglichkeit und Gleichwertigkeit von Normen und Arbeitsblattern

(1) Die in § 2 Absatz 19 genannten DIN-Normen sind bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Die in §
2 Absatz 14 genannten DVGW-Arbeitsblatter sind bei der Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser
mbH, Bonn, zu beziehen. Die genannten DIN-Normen sind in der Deutschen Nationalbibliothek, die genannten
Arbeitsblatter sind beim Deutschen Patent- und Markenamt in Mlnchen archivmaRig gesichert niedergelegt.

(2) Den in § 2 genannten DIN-Normen und DVGW-Arbeitsblattern stehen diesen entsprechende einschlagige CEN-

Normen und soweit keine solchen CEN-Normen verfugbar sind, ISO-Normen oder sonstige internationale Normen,
die den nationalen Normen nachgewiesenermalen gleichwertige Anforderungen stellen, gleich.
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§ 27 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Absatz 1 Nummer 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1.

10.

11.

12.

13.

14,
15.
16.

17.

18.

19.
20.

entgegen § 3 Absatz 6 Satz 3, § 4 Absatz 2 Satz 1, § 4 Absatz 3 Satz 1, § 4 Absatz 7 Satz 1, § 4 Absatz 8
oder § 16 Absatz 1 Satz 2 eine dort genannte Ubergabestelle oder eine dort genannte Anlage nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig ausristet,

entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1, § 5 Absatz 1, § 5 Absatz 4, § 6 Absatz 1, 2, 3, 8 oder Absatz 9 Satz 1, § 7
Absatz 1, 2 oder Absatz 3, § 8 Absatz 1, § 9 Absatz 1 Satz 1, § 13 Satz 1 oder Satz 2, § 24 Absatz 4 Satz
1 oder Satz 2 oder § 28 Absatz 2 eine Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage nicht richtig
errichtet oder nicht richtig betreibt,

entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 nicht daflir sorgt, dass dort genannte Abfalle nicht getrennt erfasst werden,

entgegen § 12 Absatz 4 Satz 3 nicht daflir sorgt, dass dort genannter Abfall in geschlossenen Behaltnissen
beférdert oder zwischengelagert wird,

entgegen § 13 Satz 2 aus der dort genannten Warme Strom nicht erzeugt,
entgegen § 14 einen Messplatz nicht oder nicht richtig einrichtet,

entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes Messverfahren angewendet oder
eine dort genannte Messeinrichtung verwendet wird,

entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass eine Probenahme oder Analyse oder die
Qualitatssicherung nach den dort genannten Normen durchgefiihrt werden,

entgegen § 15 Absatz 3 einen dort genannten Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

entgegen § 15 Absatz 4 eine Messeinrichtung nicht oder nicht rechtzeitig kalibrieren lasst oder nicht oder
nicht rechtzeitig auf Funktionsfahigkeit prufen Iasst,

entgegen § 15 Absatz 6, § 17 Absatz 2 Satz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1 oder § 22 Absatz 1 oder Absatz 2 einen
Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1, § 16 Absatz 5 oder § 20 Absatz 1 Satz 1 eine dort genannte
Massenkonzentration der Emissionen, den dort genannten Volumengehalt an Sauerstoff, eine dort
genannte Temperatur oder eine dort genannte BetriebsgréRe nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
ermittelt, nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig registriert, nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
auswertet, oder nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig dokumentiert,

entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 oder Satz 3 einen Nachweis nicht, nicht richtig oder nicht vollstéandig fihrt,
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht mindestens flinf Jahre aufbewahrt,

einer vollziehbaren Anordnung nach § 16 Absatz 7 Satz 2 zuwiderhandelt,
entgegen § 17 Absatz 1 Satz 2 einen Messwert fur andere als die dort genannten Zeiten umrechnet,

entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 einen Bericht oder eine dort genannte Aufzeichnung nicht oder nicht
mindestens funf Jahre aufbewahrt,

entgegen § 18 Absatz 1 eine dort genannte Verbrennungsbedingung nicht oder nicht rechtzeitig
Uberprifen lasst,

entgegen § 18 Absatz 2 eine dort genannte Messung nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig durchfihren Iasst,

entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht,

entgegen § 23 Satz 1 eine Verdffentlichung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
macht.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Absatz 1 Nummer 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1.
2.

entgegen § 10 Absatz 1 oder Absatz 2 eine Anlage nicht richtig errichtet oder nicht richtig betreibt, oder

entgegen § 17 Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 einen Nachweis nicht, nicht richtig oder nicht vollstéandig fihrt,
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht mindestens finf
Jahre aufbewahrt.
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§ 28 Ubergangsregelungen

(1) FUr bestehende Anlagen gelten
1. die Anforderungen dieser Verordnung, ausgenommen § 10, ab dem 1. Januar 2016,
2. die Anforderungen nach § 10 ab dem 1. Januar 2019.

(2) Bei bestehenden Anlagen, bei denen die in § 6 Absatz 3 festgelegte Verweilzeit wegen besonderer
technischer Schwierigkeiten nicht erreicht werden kann, ist diese Anforderung spatestens bei einer
Neuerrichtung der Verbrennungslinie oder des Abhitzekessels zu erflllen.

(3) Wird eine Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage durch Zubau einer oder mehrerer
Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungslinien in der Weise erweitert, dass die vorhandenen und die neu

zu errichtenden Linien eine gemeinsame Anlage bilden, so bestimmen sich die Anforderungen fiir die neu zu
errichtenden Linien nach den Vorschriften des Zweiten und Dritten Abschnitts, fur die vorhandenen Linien richten
sich die Anforderungen nach dieser Vorschrift.

(4) Abweichend von Absatz 1 miissen bestehende Abfallverbrennungsanlagen die Anforderungen nach § 8 Absatz
1 Nummer 1 Buchstabe f sowie § 8 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f fir Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid, erst ab dem 1. Januar 2019 erfllen.

(5) Abweichend von Absatz 1 missen bestehende Anlagen zur Herstellung von Zementklinker und Zementen
sowie Anlagen zum Brennen von Kalk die Anforderungen nach Anlage 3 Nummer 2.1 Buchstabe d spatestens ab
dem 1. Januar 2019 erflllen; bis zu diesem Datum sind die Anforderungen der Verordnung tber die Verbrennung
und die Mitverbrennung von Abfallen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2003 (BGBI. | S.
1633), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 27. Januar 2009 (BGBI. I S. 129) geandert worden ist in ihrer bis
zum 2. Mai 2013 geltenden Fassung anzuwenden.

(6) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 sind auf bestehende Abfallverbrennungsanlagen die Anforderungen
nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 nicht anzuwenden.

(7) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 sind auf bestehende abfallmitverbrennende GroRfeuerungsanlagen die
Anforderungen nach Anlage 3 Nummer 3.7 Buchstabe a nicht anzuwenden.

Anlage 1 (zu § 8 Absatz 1, § 18 Absatz 5 und § 20 Absatz 1)
Emissionsgrenzwerte fiir krebserzeugende Stoffe

(Fundstelle: BGBI. | 2013, 1057)

Fir die in den Buchstaben a bis d genannten krebserzeugenden Stoffe gelten folgende Emissionsgrenzwerte:

a)  Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cadmium, 3
Thallium und seine Verbindungen, angegeben als Thallium, insgesamt 0,05 mg/m~,

b)  Antimon und seine Verbindungen, angegeben als Antimon,
Arsen und seine Verbindungen, angegeben als Arsen,
Blei und seine Verbindungen, angegeben als Blei,
Chrom und seine Verbindungen, angegeben als Chrom,
Cobalt und seine Verbindungen, angegeben als Cobalt,
Kupfer und seine Verbindungen, angegeben als Kupfer,
Mangan und seine Verbindungen, angegeben als Mangan,
Nickel und seine Verbindungen, angegeben als Nickel,
Vanadium und seine Verbindungen, angegeben als Vanadium,
Zinn und seine Verbindungen, angegeben als Zinn, insgesamt 0,5 mg/m3,
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¢)  Arsen und seine Verbindungen (auBer Arsenwasserstoff),
angegeben als Arsen,
Benzo(a)pyren,
Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cadmium,
wasserldsliche Cobaltverbindungen, angegeben als Cobalt,
Chrom(VI)verbindungen (aulRer Bariumchromat und

Bleichromat), angegeben als Chrom insgesamt 0,05 mg/m3

oder

Arsen und seine Verbindungen, angegeben als Arsen,

Benzo(a)pyren,

Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cadmium,

Cobalt und seine Verbindungen, angegeben als Cobalt,

Chrom und seine Verbindungen, angegeben als Chrom, insgesamt 0,05 mg/m

und

3

d)  Dioxine und Furane gemaR Anlage 2 insgesamt 0,1 ng/m3.

Anlage 2 (zu Anlage 1 Buchstabe d)
Aquivalenzfaktoren

(Fundstelle: BGBI. 12013, 1058)
Fir den nach Anlage 1 zu bildenden Summenwert flr polychlorierte Dibenzodioxine, Dibenzofurane und di-PCB

sind die im Abgas ermittelten Konzentrationen der nachstehend genannten Dioxine, Furane und di-PCB mit den
angegebenen Aquivalenzfaktoren zu multiplizieren und zu summieren.

Stoff Aquivalenzfaktor
Polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD) WHO-TEF 2005
2,3,7,8 - Tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 - Pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 1
1,2,3,4,7,8 - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Hexachlordibenzodioxin (HXxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlordibenzodioxin (HpCDD) 0,01
Octachlordibenzodioxin (OCDD) 0,0003
Polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) WHO-TEF 2005
2,3,7,8 - Tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 - Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,3
1,2,3,7,8 - Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,03
1,2,3,4,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Hexachlordibenzofuran (HxXCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
Octachlordibenzofuran (OCDF) 0,0003
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Stoff Aquivalenzfaktor
Polychlorierte Biphenyle WHO-TEF 2005
Non ortho PCB
PCB 77 0,0001
PCB 81 0,0003
PCB 126 0,1
PCB 169 0,03
Mono ortho PCB
PCB 105 0,00003
PCB 114 0,00003
PCB 118 0,00003
PCB 123 0,00003
PCB 156 0,00003
PCB 157 0,00003
PCB 167 0,00003
PCB 189 0,00003

Anlage 3 (zu §9, § 10 Absatz 2, § 16 Absatz 1 und 4, § 17 Absatz 1 und 5, § 18 Absatz
2, 8§19 Absatz 2, § 21 Absatz 3, § 22 Absatz 1 und § 28 Absatz 5 und 6)
Emissionsgrenzwerte fir die Mitverbrennung von Abfallen

(Fundstelle: BGBI. 12013, 1059 - 1065)

Die Anlage 3 dient der Festlegung von Emissionsgrenzwerten fur Abfallmitverbrennungsanlagen. Wenn in dieser
Anlage flr bestimmte Emissionsparameter ein fester Emissionsgrenzwert oder ein fester Bezugssauerstoffgehalt
bereits vorgegeben wird, ersetzt dieser Emissionsgrenzwert oder Bezugssauerstoffgehalt die rechnerische
Ermittlung des Emissionsgrenzwerts oder des Bezugssauerstoffgehalts fir diesen Emissionsparameter. Die in
dieser Anlage vorgegebenen festen Emissionsgrenzwerte gelten fur die jeweiligen Abfallmitverbrennungsanlagen
unter Berlcksichtigung der dort genannten Ausnahmen.

1. Rechnerische Festlegung der Emissionsgrenzwerte fir die Mitverbrennung
Soweit in dieser Anlage keine festen Emissionsgrenzwerte oder feste Bezugssauerstoffgehalte vorgegeben
sind, ist die folgende Formel (Mischungsregel) anzuwenden. Die Mischungsregel ist zur Berechnung der
Emissionsgrenzwerte fir jeden unter § 5 Absatz 1 geregelten Emissionsparameter sowie zur Berechnung des
Bezugssauerstoffgehalts anzuwenden. Emissionsparameter im Sinne dieser Anlage sind die in § 5 Absatz
1 aufgeflihrten Schadstoffe, fur die Tagesmittelwerte, Halbstundenmittelwerte oder Mittelwerte lber die

Vabian X Captail + Vertahren X Cverfanren _ ~
Vabfall * Vvarfahran

jeweilige Probenahmezeit festgelegt sind.

Vabfall: Abgasstrom, der bei der Verbrennung des hdchstzulassigen Anteils der Abfalle oder
Stoffe nach § 1 Absatz 1 einschlieBlich des fur die Verbrennung dieser Stoffe zusatzlich
benétigten Brennstoffs entsteht. Betragt der zuldssige Anteil der Abfalle oder Stoffe
nach § 1 Absatz 1 weniger als 10 Prozent an der unverandert zugrunde gelegten
Gesamtfeuerungswarmeleistung einer Mitverbrennungsanlage, so ist der zugehdrige
Abgasstrom anhand einer angenommenen Menge von 10 Prozent dieser Abfalle oder Stoffe
nach § 1 Absatz 1 zu berechnen.

Vverfahren: Verbleibender Teil des normierten Abgasstroms.

Cabfall* Emissionsgrenzwert flr die in § 8 Absatz 1 aufgeflihrten Emissionsparameter oder
Bezugssauerstoffgehalt fiir die in § 8 Absatz 2 festgelegten Bezugssauerstoffgehalte.

Cverfahren: Emissionswert und Bezugssauerstoffgehalt gemaR den Tabellen in diesem Anhang. Fir alle
anderen Emissionsparameter, fir die in diesem Anhang keine festen Emissionsgrenzwerte
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oder festen Bezugssauerstoffgehalte vorgegeben werden, gelten die nach den
einschlagigen Vorschriften - wie 13. BImSchV oder TA Luft - bei der Verbrennung

der Ublicherweise zugelassenen Brennstoffe festgelegten Emissionswerte bzw.
Bezugssauerstoffgehalte. Bestehen solche Vorgaben nicht, so sind die in der Genehmigung
festgelegten Emissionsbegrenzungen bzw. Bezugssauerstoffgehalte zu verwenden. Fehlen
derartige Festlegungen, sind die tatsachlichen Emissionen oder Sauerstoffgehalte beim
Betrieb der Anlage ohne Einsatz von Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 zugrunde zu
legen.

C: Berechneter Emissionsgrenzwert oder berechneter Bezugssauerstoffgehalt fur
Mitverbrennungsanlagen, der sich aus der Anwendung der oben aufgefuhrten Formel
ergibt.

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen sowie Anlagen :
von Kalk, in denen Abfalle oder Stoffe nach 8 1 Absatz 1 mitverbrannt wer
Die Emissionen sind zur Uberpriifung, ob die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden, auf einen

festen Bezugssauerstoffgehalt von 10 Prozent zu beziehen. Die in § 8 Absatz 1 Nummer 3 festgelegten
Emissionsgrenzwerte flr die zu Gruppen zusammengefassten Schadstoffe (Schwermetalle, Benzo(a)pyren,
polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) gelten unter Berlcksichtigung des in Satz 1 festgelegten
Bezugssauerstoffgehalts.

2.1 Feste Emissionsgrenzwerte (Tagesmittelwerte in mg/m3)

Emissionsparameter C

a) Gesamtstaub 10
b) gasférmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff 10
¢) gasformige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff 1
d) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid in

aa) Anlagen zur Herstellung von Zementklinkern und Zement 200

bb) Anlagen zum Brennen von Kalk 350
e) Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid 50
f) organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff 10
g) Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber 0,03
h) Ammoniak, sofern zur Minderung der Emissionen von Stickstoffoxiden ein 30

Verfahren zur selektiven katalytischen oder nichtkatalytischen Reduktion
eingesetzt wird

2.1.1  Bei wesentlichen Anderungen dieser Anlagen bis zum 31. Dezember 2018 ist zu priifen, ob
die Anforderungen zur Begrenzung von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid fiir Neuanlagen
unter verhaltnismaBigem Aufwand eingehalten werden kénnen. Die Méglichkeiten, die
Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid aus dem Abgas in Anlagen durch
feuerungstechnische oder andere dem Stand der Technik entsprechende Malnahmen weiter
zu vermindern, sind auszuschépfen.

2.1.2  Die zustandige Behdrde kann auf Antrag des Betreibers Ausnahmen fiir Schwefeldioxid und
Gesamtkohlenstoff genehmigen, sofern diese Ausnahmen auf Grund der Zusammensetzung
der natlrlichen Rohstoffe erforderlich sind und ausgeschlossen werden kann, dass durch
den Einsatz von Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 zusatzliche Emissionen an
Gesamtkohlenstoff und Schwefeldioxid entstehen.

2.1.3  Die zustandige Behorde kann auf Antrag des Betreibers Ausnahmen flr Quecksilber und seine
Verbindungen genehmigen, sofern diese Ausnahmen auf Grund der Zusammensetzung der
natirlichen Rohstoffe erforderlich sind und ausgeschlossen werden kann, dass durch den
Einsatz von Abfallen und Stoffen nach § 1 Absatz 1 zusatzliche Emissionen an Quecksilber

entstehen und ein Tagesmittelwert von bis zu 0,05 mg/m3 nicht Gberschritten wird. Die
Maglichkeiten, die Emissionen an Quecksilber und seinen Verbindungen, angegeben als
Quecksilber, aus dem Abgas durch feuerungstechnische oder andere dem Stand der Technik
entsprechende MaBnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschépfen.
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2.1.4  Die zustandige Behdrde kann auf Antrag des Betreibers Ausnahmen fir Ammoniak
genehmigen, sofern diese Ausnahmen auf Grund der Zusammensetzung der natulrlichen
Rohstoffe erforderlich sind und ausgeschlossen werden kann, dass durch den Einsatz von
Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 zusatzliche Emissionen an Ammoniak entstehen. In
diesem Fall sind dem Ammoniakgrenzwert die durch Vergleichsmessungen zu ermittelnden
rohstoffbedingten Ammoniakemissionen hinzuzurechnen; die aus Abfallen resultierenden
Emissionen bleiben dabei unberlcksichtigt.

2.2 feste Emissionsgrenzwerte (Halbstundenmittelwerte in mg/m3)

Emissionsparameter C
a) Gesamtstaub 30
b) gasférmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff 60
¢) gasférmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff 4
d) Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid 200
e) Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber 0,05

2.2.1  Die zustandige Behdrde kann auf Antrag des Betreibers Ausnahmen fur Schwefeldioxid und
Gesamtkohlenstoff genehmigen, sofern diese Ausnahmen auf Grund der Zusammensetzung
der natlrlichen Rohstoffe erforderlich sind und ausgeschlossen werden kann, dass durch
die Verbrennung von Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 zusatzliche Emissionen an
Gesamtkohlenstoff und Schwefeldioxid entstehen.

2.2.2  Die zustandige Behorde kann auf Antrag des Betreibers Ausnahmen fur Quecksilber und seine
Verbindungen genehmigen, sofern diese Ausnahmen auf Grund der Zusammensetzung der
natirlichen Rohstoffe erforderlich sind und ausgeschlossen werden kann, dass durch den
Einsatz von Abfallen und Stoffen nach § 1 Absatz 1 zusatzliche Emissionen an Quecksilber

entstehen und ein Halbstundenmittelwert von bis zu 0,1 mg/m3 nicht Uberschritten wird.

Die Mdglichkeiten, die Emissionen an Quecksilber und seinen Verbindungen, angegeben als
Quecksilber, aus dem Abgas durch feuerungstechnische oder andere dem Stand der Technik
entsprechende Mallnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschépfen.

2.3 Feste Emissionsgrenzwerte (Jahresmittelwerte in mg/m3)
Emissionsparameter C

Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid 200

Abweichend von dem Emissionsgrenzwert fur Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben
als Stickstoffdioxid, gilt fir Anlagen zum Brennen von Kalk in Drehrohréfen mit Rostvorwarmer ein

Emissionsgrenzwert von 350 mg/m3.
2.4 Emissionsgrenzwert fiir Kohlenmonoxid

2.4.1  Die zustandige Behdrde hat einen Emissionsgrenzwert fir Kohlenmonoxid unter
Berlcksichtigung der Anforderungen nach § 8 Absatz 1 festzulegen.

2.4.2  Die zustandige Behdrde kann auf Antrag des Betreibers von dem in § 8 Absatz 1 fur
Kohlenmonoxid festgelegten Emissionsgrenzwert abweichen, sofern diese Ausnahmen auf
Grund der Zusammensetzung der natlrlichen Rohstoffe erforderlich sind und ausgeschlossen
werden kann, dass durch den Einsatz von Abfallen oder sonstigen Stoffen nach § 1 Absatz 1
zusatzliche Emissionen an Kohlenmonoxid entstehen.

Feuerungsanlagen, in denen Abfdlle oder Stoffe gemaB § 1 Absatz 1 mitver
werden

Die Emissionen sind zur Uberpriifung, ob die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden, auf folgende
Bezugssauerstoffgehalte zu beziehen:

a) bei der Verwendung von festen fossilen Brennstoffen oder Biobrennstoffen auf einen festen
Bezugssauerstoffgehalt von 6 Prozent
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¢) fur Emissionswerte nach Anlage 3 Nummer 3.1, 3.2 und 3.3 auf den nach Anlage 3 Nummer 1 zu
berechnenden Bezugssauerstoffgehalt.

Die in § 8 Absatz 1 Nummer 3 festgelegten Emissionsgrenzwerte fur die zu Gruppen zusammengefassten
Schadstoffe (Schwermetalle, Benzo(a)pyren, polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) gelten unter
Berucksichtigung der in Satz 1 fur die jeweiligen Brennstoffe festgelegten Bezugssauerstoffgehalte.

3.1 Emissionswerte (Cyerfahren) bei Verwendung von festen fossilen Brennstoffen

(Tagesmittelwerte in mg/m3) bei unterschiedlichen Feuerungswarmeleistungen (in MW):

Emis-
sions- 1 MW bis 10 MW bis 50 MW bis > 100 MW bis > 300 MW
para- <10 MW <50 MW 100 MW 300 MW
meter
Steinkohle 1300 150 und
Schwefel-
400 minde-
50, Braunkohle 1 000 200 und rungs-
und Schwefelab- grad
505 scheidegrad = 85 Prozent
350 und = 85 Prozent 200 und
. . 350 oder‘ Schwefelab- Schwefelab-
Wirbelschicht Schwefelabscheidegrad heid d heid d
~ 75 pProzent scheidegra scheidegra
= 75 Prozent > 85 Prozent
NOyx 500, 400, 150,
bei Wirbel- bei Wirbel- bei Braun-
schichtfeue- schichtfeue- 300 200 kohlestaub-
rung 300 rung 300 feuerungen
200
Cco 150% 150 150 200

* Bei Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 2,5 MW gilt der
Emissionswert nur im Betrieb mit Nennlast.

311

3.1.2

Soweit bei Anlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von 100 MW oder mehr die

Anforderung an den Schwefelabscheidegrad zu Emissionen von weniger als 50 mg/m3 far
den Tagesmittelwert fuhrt, ist mindestens ein Schwefelabscheidegrad einzuhalten, der zu

Emissionen von nicht mehr als 50 mg/m3 fur den Tagesmittelwert fihrt.

Soweit auf Grund des erhéhten Schwefelgehalts der eingesetzten Brennstoffe die in der
Tabelle aufgeflihrten Emissionswerte fir Steinkohle, Braunkohle und Wirbelschicht mit einem
verhadltnismaligen Aufwand nicht eingehalten werden kénnen, kann die zustandige Behérde
auf Antrag im Einzelfall h6here Emissionswerte als Berechnungsgrundlage verwenden, soweit
bei einer Feuerungswarmeleistung von

a) 50 MW bis 100 MW alternativ ein Schwefelabscheidegrad von 93 Prozent nicht
unterschritten wird;

b)

mehr als 100 MW bis 300 MW ein Emissionsgrenzwert von 300 mg/m3 nicht

Uberschritten und zusatzlich ein Schwefelabscheidegrad von mindestens 93 Prozent nicht
unterschritten wird;

mehr als 300 MW ein Emissionsgrenzwert von 400 mg/m3 nicht Gberschritten und

zusatzlich ein Schwefelabscheidegrad von mindestens 97 Prozent nicht unterschritten

wird.

Abweichend von Satz 1 kann die zustandige Behdrde bei bestehenden
abfallmitverbrennenden GroRfeuerungsanlagen auf Antrag im Einzelfall héhere
Emissionswerte als Berechnungsgrundlage verwenden, soweit bei einer
Feuerungswarmeleistung von
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a) 50 MW bis 100 MW alternativ ein Schwefelabscheidegrad von 92 Prozent nicht
unterschritten wird;

b)  mehr als 100 MW bis 300 MW ein Emissionsgrenzwert von 300 mg/m3 nicht
Uberschritten und zusatzlich ein Schwefelabscheidegrad von mindestens 92 Prozent nicht
unterschritten wird;

) mehr als 300 MW ein Emissionsgrenzwert von 400 mg/m3 nicht Gberschritten und

zusatzlich ein Schwefelabscheidegrad von mindestens 96 Prozent nicht unterschritten
wird.

Im Fall der Anwendung von Satz 1 oder 2 betragt Capfay 0 mg/m3.

Abweichend von den in der Tabelle aufgeflihrten Emissionswerten gilt fir Schwefeldioxid und
Schwefelltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid, bei bestehenden abfallmitverbrennenden
GroRfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von 300 MW oder mehr ein

Emissionsgrenzwert von 200 mg/m3 fir den Tagesmittelwert und von 400 mg/m3 flr den
Halbstundenmittelwert. Die Anforderungen an den Schwefelabscheidegrad bleiben unberihrt.

Abweichend von den in der Tabelle aufgefiihrten Emissionswerten gilt fir Stickstoffmonoxid
und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, bei bestehenden abfallmitverbrennenden
GroRfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von 300 MW oder mehr ein

Emissionsgrenzwert von 200 mg/m3 fur den Tagesmittelwert und von 400 mg/m3 fur den
Halbstundenmittelwert.

Emissionswerte (Cyerfahren) bei Verwendung von Biobrennstoffen (Tagesmittelwerte in mg/

m3) bei unterschiedlichen Feuerungswarmeleistungen (in MW):

Emis-
sions- 50 MW bis > 100 MW bis
para- <0 MW 100 MW 300 MW > 300 MW
meter
naturbelassenes 200
502 Holz
und : 200 200 150
SO3 sonstiger 350
Biobrennstoff
naturbelassenes
Holz 250
NOy - 250 200 150
sonstiger
Biobrennstoff 400
naturbelassenes
Holz sowie 150% 150 200 200
co Holzabfalle
sonstiger "
Biobrennstoff 250 250 250 250

* Bei Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 2,5 MW gilt der
Emissionswert nur im Betrieb mit Nennlast.

3.2.1

3.2.2

Abweichend von den in der Tabelle aufgeflihrten Emissionswerten gilt fir Schwefeldioxid und
Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid, bei bestehenden abfallmitverbrennenden
GroRfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von 300 MW oder mehr ein

Emissionsgrenzwert von 200 mg/m3 fir den Tagesmittelwert und von 400 mg/m3 flr den
Halbstundenmittelwert.

Abweichend von den in der Tabelle aufgefiihrten Emissionswerten qilt fir Stickstoffmonoxid
und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, bei bestehenden abfallmitverbrennenden
Grolifeuerungsanlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von
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a) 50 MW bis 100 MW ein Emissionsgrenzwert von 300 mg/m3 fur den Tagesmittelwert und

von 600 mg/m3 fir den Halbstundenmittelwert;

b) mehr als 100 MW bis 300 MW ein Emissionsgrenzwert von 250 mg/m3 far den
Tagesmittelwert und von 500 mg/m3 far den Halbstundenmittelwert;

<) mehr als 300 MW ein Emissionsgrenzwert von 200 mg/m3 fur den Tagesmittelwert und

von 400 mg/m3 fir den Halbstundenmittelwert.

Emissionswerte (Cyerfahren) bei Verwendung von fliissigen Brennstoffen (Tagesmittelwerte

in mg/m3) bei unterschiedlichen Feuerungswarmeleistungen (in MW):

Emis-
Splgpas <somw | oo s 300 MW > 300 MW
meter
Heizdl EL 10. BImSchV
325 | 200 und 150 und
503 I:‘?:)ennsr:?cg;f 850 350 minfjcer;\tljvr?;i; rad min?dcer;\tljvr?éesgrad
= 85 Prozent = 85 Prozent
Heizol EL 250 200
NOyx i 150 100
remnstoft | 350 300
co 80 80 80 80
3.3.1 Beim Einsatz von leichtem Heizdl gilt als Emissionswert (Cyerfahren) fir Schwefeldioxid und

3.3.2

3.33

3.3.4

Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid, der jeweils fir den Betrieb ohne Einsatz von
Abfallen oder Stoffen nach § 1 Absatz 1 gemessene Emissionswert. Bei Anlagen mit einer
Feuerungswarmeleistung mit mehr als 300 MW ist flir Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid, der Emissionswert (Cyerfahren) VOn 150 mg/m3 anzuwenden.

Soweit bei Anlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von 100 MW oder mehr die

Anforderung an den Schwefelabscheidegrad zu Emissionen von weniger als 50 mg/m3 far
den Tagesmittelwert flihrt, ist mindestens ein Schwefelabscheidegrad einzuhalten, der zu

Emissionen von nicht mehr als 50 mg/m3 fur den Tagesmittelwert fUhrt.

Abweichend von den in der Tabelle aufgefUhrten Emissionswerten gilt fir Schwefeldioxid und
Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid, bei bestehenden abfallmitverbrennenden
GrofRfeuerungsanlagen, ausgenommen bei Einsatz von leichtem Heizdl, mit einer
Feuerungswarmeleistung von

) mehr als 100 MW bis 300 MW ein Emissionsgrenzwert 250 mg/m3 far den

Tagesmittelwert und von 500 mg/m3 fur den Halbstundenmittelwert;

b)  mehr als 300 MW ein Emissionsgrenzwert 200 mg/m3 fur den Tagesmittelwert und von
400 mg/m3 fur den Halbstundenmittelwert.
Abweichend von den in der Tabelle aufgefihrten Emissionswerten gilt fir Stickstoffmonoxid

und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, bei bestehenden abfallmitverbrennenden
GroRfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswarmeleistung von

a) 50 MW bis 100 MW und Einsatz von anderen flissigen Brennstoffen als leichtem Heizdl

ein Emissionsgrenzwert von 350 mg/m3 fur den Tagesmittelwert und von 700 mg/m3 far
den Halbstundenmittelwert;
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b)  mehr als 100 MW bis 300 MW ein Emissionsgrenzwert von 200 mg/m3 fur den
Tagesmittelwert und von 400 mg/m3 fur den Halbstundenmittelwert;
<) mehr als 300 MW ein Emissionsgrenzwert von 150 mg/m3 fur den Tagesmittelwert und

von 300 mg/m3 fir den Halbstundenmittelwert.

3.4 Feuerungsanlagen fiir gasféormige Brennstoffe
Beim Einsatz von gasférmigen Stoffen aus der Pyrolyse oder Vergasung von festen oder fllissigen
Abfallen in Feuerungsanlagen fir gasférmige Brennstoffe hat die zustandige Behdrde einen
kontinuierlich zu Gberwachenden Emissionsgrenzwert (Tagesmittelwert und Halbstundenmittelwert)
fir SO, und SO3 sowie flr NOy unter Berlcksichtigung der spezifischen Brennstoffe gemaf der
Verordnung uber GroRfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen sowie einen
entsprechenden Bezugssauerstoffgehalt in der Genehmigung festzusetzen. Fir alle weiteren
Emissionsparameter kommen die Nummern 3.5 bis 3.7 sowie als Cyerfahren €in Emissionswert fur

Kohlenmonoxid als Tagesmittelwert von 80 mg/m3 oder bei Einsatz von Erdgas von 50 mg/m3 jeweils
bei einem Bezugssauerstoffgehalt von 3 Prozent zur Anwendung.

3.5 Feste Emissionsgrenzwerte fiir alle Brennstoffe (Tagesmittelwert in mg/m3)

Emissionsparameter C
a) Gesamtstaub 10
b) gasférmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff 20
c) gasférmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff 1
d) organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff 10
e) Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber 0,03

3.5.1 Abweichend von den bestimmten Emissionsgrenzwerten gilt bei Wirbelschichtfeuerungen
ein Tagesmittelwert flir gasformige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als

Chlorwasserstoff, von 100 mg/m3.

3.5.2  Abweichend von den bestimmten Emissionsgrenzwerten fir gasférmige anorganische
Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff, gilt bei bestehenden
abfallmitverbrennenden GroRfeuerungsanlagen, bei denen es zum Betrieb
der Abgasentschwefelungsanlage erforderlich ist, dem Abgasstrom vor der
Abgasentschwefelungsanlage mittels rotierender oder feststehender Speichermassen als
Warmeubertragungsmedium Warme zu entziehen, wobei diese zur Wiederaufheizung des
Abgasstroms nach der Abgasentschwefelungsanlage genutzt wird, ein Tagesmittelwert fur

gasférmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff, von 10 mg/m3.

3.6 Feste Emissionsgrenzwerte fiir alle Brennstoffe (Halbstundenmittelwerte in mg/m3)

Emissionsparameter C
a) Gesamtstaub 20
b) gasférmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff 60
c) gasférmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff 4
d) Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber 0,05

Abweichend von den bestimmten Emissionsgrenzwerten gilt bei Wirbelschichtfeuerungen
ein Halbstundenmittelwert fir gasformige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als

Chlorwasserstoff, von 200 mg/m3. Abweichend von den bestimmten Emissionsgrenzwerten

far gasférmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff, gilt bei

bestehenden abfallmitverbrennenden GroRfeuerungsanlagen, bei denen es zum Betrieb der
Abgasentschwefelungsanlage erforderlich ist, dem Abgasstrom vor der Abgasentschwefelungsanlage
mittels rotierender oder feststehender Speichermassen als Warmeulbertragungsmedium Warme zu
entziehen, wobei diese zur Wiederaufheizung des Abgasstroms nach der Abgasentschwefelungsanlage
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genutzt wird, ein Halbstundenmittelwert fir gasférmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben
als Fluorwasserstoff von 15 mg/m3.

3.7 Feste Emissionsgrenzwerte bei Einsatz von festen Brennstoffen, Biobrennstoffen und
fliissigen Brennstoffen in Anlagen mit einer Feuerwarmeleistung von 50 MW oder mehr

(Jahresmittelwerte in mg/m3)
Emissionsparameter C

a) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, bei einer
Feuerungswarmeleistung von

aa) 50 MW bis 100 MW 250
bb) mehr als 100 MW 100
b) Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber 0,01

Die Uberwachung der vorgeschriebenen Begrenzungen der Emissionen an Quecksilber und seinen
Verbindungen, angegeben als Quecksilber, beginnt sechs Monate nach der Bekanntgabe einer
geeigneten Messeinrichtung, spatestens jedoch zum 1. Januar 2019.

4. Sonstige Anlagen, d. h. Anlagen, die nicht in Nummer 2 oder 3 aufgefiuhrt
in denen Abfdlle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1 mitverbrannt werden
Die Emissionen sind zur Uberpriifung, ob die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden, auf einen fiir
das jeweilige Verfahren relevanten Bezugssauerstoffgehalt, der jedoch héchstens 11 Prozent betragen
darf, zu beziehen. Bei Anlagen, die mit einem Uberwiegenden Anteil an betriebsbedingter Nebenluft
sowie im Fall der Verbrennung mit reinem Sauerstoff oder signifikant mit Sauerstoff angereicherter Luft
betrieben werden, soll die Behérde auf Antrag des Betreibers die Emissionsgrenzwerte auf einen an die
Verfahrensbedingungen der Anlage angepassten Bezugssauerstoffgehalt beziehen oder auf die Festlegung
eines Bezugssauerstoffgehalts verzichten. Die in § 8 Absatz 1 Nummer 3 festgelegten Emissionsgrenzwerte
fur die zu Gruppen zusammengefassten Schadstoffe (Schwermetalle, Benzo(a)pyren, polychlorierte
Dibenzodioxine und Dibenzofurane) gelten unter Beriicksichtigung des nach Satz 1 oder Satz 2 festgelegten
Bezugssauerstoffgehalts.

4.1 Eeste Emissionsgrenzwerte (Tagesmittelwert in mg/m3)

Emissionsparameter C
a) Gesamtstaub 10
b) gasférmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff 10
c) organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff 10
d) Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber 0,03

4.2 peste Emissionsgrenzwerte (Halbstundenmittelwerte in mg/m3)

Emissionsparameter C
a) gasformige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff 60
b) Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber 0,05

4.3 Feste Emissionsgrenzwerte fiir feste (ausgenommen bei ausschlieBlichem Einsatz von
Biobrennstoffen) und fliissige Brennstoffe fiir Anlagen mit einer Feuerungswarmeleistung

von mehr als 50 MW (Jahresmittelwerte in mg/m3)
Emissionsparameter C

Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, bei einer
Feuerungswarmeleistung von

a) 50 MW bis 100 MW 250
b) mehr als 100 MW 100

FuBnote
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Anlage 3 Nr. 3.1.3. Kursivdruck: Musste richtig lauten "Schwefeltrioxid"

Anlage 4 (zu § 15 Absatz 1, § 16 Absatz 1 und § 17 Absatz 5)
Anforderungen an die kontinuierlichen Messeinrichtungen und die Validierung der
Messergebnisse

(Fundstelle: BGBI. | 2013, 1066)

1. Der Wert des Konfidenzintervalls von 95 Prozent eines einzelnen Messergebnisses darf an der flr den
Tagesmittelwert festgelegten Emissionsbegrenzung die folgenden Prozentsatze dieser Emissionsbegrenzung
nicht Uberschreiten:

a)  Kohlenmonoxid 10 Prozent,
b)  Schwefeldioxid 20 Prozent,
C)  Stickstoffoxid 20 Prozent,
d)  Gesamtstaub 30 Prozent,
e) Organisch gebundener Gesamtkohlenstoff 30 Prozent,
f) Chlorwasserstoff 40 Prozent,
9)  Fluorwasserstoff 40 Prozent,
h) " Quecksilber 40 Prozent.

2. Fur Gesamtstaub bezieht sich abweichend von Nummer 1 der genannte Prozentsatz auf die fir den
Halbstundenmittelwert festgelegte Emissionsbegrenzung, sofern die Emissionsbegrenzung einen

Tagesmittelwert von 10 mg/m3 unterschreitet.

3. Die validierten Halbstunden- und Tagesmittelwerte werden auf Grund der gemessenen
Halbstundenmittelwerte und nach Abzug des in der Kalibrierung bestimmten Konfidenzintervalls bestimmt.

4. Die Halbstundenmittelwerte vor Abzug der in der Kalibrierung ermittelten Messunsicherheit (normierte
Werte) mussen fur die Zwecke der nach § 22 zu ermittelnden Jahresemissionsfrachten verfugbar sein.

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 10)
Umrechnungsformel

(Fundstelle: BGBI. | 2013, 1067)

Soweit Emissionsgrenzwerte auf Bezugssauerstoffgehalte im Abgas bezogen sind, sind die im Abgas gemessenen
Massenkonzentrationen nach folgender Gleichung umzurechnen:

E x E
"T21-Om M
Eg = Massenkonzentration, bezogen auf den Bezugssauerstoffgehalt
Em = gemessene Massenkonzentration
Og = Bezugssauerstoffgehalt
Om = gemessener Sauerstoffgehalt
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