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Stellungnahme zu Empfehlungsverfahre‘n'EEG 2011/2 - Eigenverbrauchsregelung

Von: "AdiGolbach (B.KWK)" <Adi.Golbach@bkwk.de>
An: "post@clearingstelle-eeq.de" <gost@c|earingstell_e-eeg.de>

Kopie: “"Wulf Binde (B.KWK)" <Wulf.Binde@bkwk.de>, "Gunnar Kaestle (gunnar.kaestle@web.de)"
<qunnar.kaestle@web.de>
Datum: 04.04.2011 16:25

“Anhéange: Messkonstellationen PV+BHKW.doc

Hinweis: Diese Nachricht im HTML-Format kdnnte exferne Referenzen auf z B. Bilder
enthalten. Aus Sicherheitsgriinden werden externe Referenzen nicht geladen. Falls der
Absender vertrauenswirdig ist, aktivieren Sie externe Referenzen, indem Sie hier klicken.

Sehr geehrte Damen und Herren,

“u dem Empfehlungsverfahren EEG 2011/2 - Eigenverbra(uchsregelung
(http://www.clearingstelle-eeg.de/files/2011-2_EroeffBeschl.pdf) nehmen wir nachfolgend Stellung zu
dem Punkt :

> 3. Fragen der messtechnischen Erfassung und Abrechnung:

(b) Wie erfolgt die Messung, wenn an demselben Netzverkn(ipfungspunkt
sowohl eine Uberschusseinspeisung aus einer Solarstromanlage '
mit Eigenverbrauch als auch eine Stromeinspeisung aus anderen

- ggf. ebenfalls mit Eigenverbrauch betriebenen -

Stromerzeugungsanlagen, bspw. (ggf. fossil betriebenen) BHKW, stattfindet? <

1. Bei Kleinanlagen d.h. ohne registrierende Lastgangmessung wird eine

Zahlerkaskade gemafR Anlage empfohlen.

2. Bei gréBBeren Anlagen mit RLM-Zahlern solite eine Viertelstunden scharfe

"Bestabrechnung" erfolgen. Die zeitliche Auflésung im Viertelstundentakt

verhindert einen Missbrauch, z.B. die nichtliche Riickspeisung von PV-Strom.

3. Sofern 1) nicht méglich ist, weil z.B. als Einspeisepunkte verschiedene Unterverteilungen genutzt
werden muissen und daher kein : :
Zwischensaldo Uber den Zahler 2 gemaR Anlage erfolgen kann, besteht als Riickfalllésung die
Mdglichkeit einer Umrechnung aller Z&ahlerwerte Uber Lastgangprofile.
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Betrieb von mehreren Erzeugungsanlagen an demselben Netzanschluss

Zuordnung der erzeugten elektrischen Arbeit:

KWK-Anlage

Gesamterzeugung: =4 (A-)
Selbstverbrauch: =4 (A-)-2 (A)
Einspeisung: =2 (A-)

PV-Anlage

Gesamterzeugung: =3 (A-)
Selbstverbrauch: =3(A-)-1(A)+2(A)
Einspeisung: =1A)-2(A)



