ENERGIEBEZUG

Vom Hausbesitzer zum Hausnetzbetreiber

Die Strompreise flr Endverbraucher nahern sich der Schwelle von 30 Cent je Kilowattstunde. Gleich-
zeitig sinken die Einspeisevergiitungen fir dezentral erzeugten Strom. Die passende Antwort auf
diese paradoxe Entwicklung liegt auf der Hand: Dezentrale Eigenerzeugung und Stromvermarktung
an Mieter und Nachbarn. Wie das funktionieren kann, zeigt ein Beitrag von Louis-F. Stahl.

Die fiir 20 Jahre garantierte Vergiitung fiir PV- :
Anlagen sank von iiber 55 Cent im Jahr 2005 auf
derzeit etwa 13 Cent je Kilowattstunde. Der Preis
fiir die Einspeisung aus Blockheizkraftwerke :

(BHKW) ist hingegen an den durchschnittlichen
Borsenpreis fiir Grundlaststrom aus dem voran-
gegangenen Quartal an der Strombdrse gekop-
pelt. Dieser GroBhandelspreis halbierte sich je-

doch von tiber 7 Cent je Kilowattstunde auf der-
zeit etwa 3,5 Cent je Kilowattstunde. Trotz dieses
Preisverfalls fiir Strom sind die Endverbraucher- :

preise im gleichen Zeitraum von 19 Cent auf
gegenwartig fast 30 Cent je Kilowattstunde ge-
klettert. Nichts liegt daher nédher, als selbst er-
zeugten Strom nicht nur selbst zu verbrauchen,

sondern auch im eigenen Haus oder in der Nach- :

kein unerreichbares Ziel

barschaft zu vermarkten.

Am Anfang stand der Eigenverbrauch

Bedingt durch die grofRe Differenz zwischen ei-
ner niedrigen Einspeisevergiitung und hohen
Strombezugskosten wurden BHKW im Wohnge-
baudebereich von Anfang an fiir einen vorrangi-

gen Eigenverbrauch entwickelt. Durch eine An-
passung der Vergiitungsregelungen wurde der

vorrangige Eigenverbrauch ab 2009 auch fiir die
Besitzer von PV-Anlagen interessant.
Messtechnisch sind diese beiden Anwendungs-
fille des Eigenverbrauches einfach zu hand-
haben: An Stelle des bisherigen Strombezugszdh-

lers des Anlagenbetreibers wird ein Zwei-Rich- ;
tungs-Zihler installiert, der Einspeisung und
Strombezug mit zwei separaten Zihlwerken er- :

fasst. Wenn die Eigenerzeugungsanlage keinen
Strom erzeugt oder der aktuelle Strombedarf die
Erzeugungsleistung tibersteigt, wird Strom aus
dem Netz bezogen und mit dem Bezugszdhlwerk

erfasst. Wenn die Eigenerzeugungsanlage in Be- :
trieb ist, wird der selbst erzeugte Strom vorran- :
gig selbst verbraucht und nur der Uberschuss in :
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das Netz eingespeist, was vom Einspeisezihlwerk !

des Zwei-Richtungs-Zihlers erfasst wird.

Der Weg zu einem gemeinsamen Stromzihler

In einem Wohnhaus mit mehreren Wohneinhei-
ten verfiigt in der Regel jede Partei iiber einen
Stromzéhler. Aufgrund dieses direkten Netzzu-
gangs ist auch der Wechsel des Stromlieferanten
problemlos moglich. Da hinter den vom Ortli-
chen Netzbetreiber installierten Verbrauchszah:
lern jedoch auch das 6ffentliche Netz beginnt,

Mit einem Summenzdhler ist die
Versorgung anderer Verbraucher
innerhalb einer Kundenanlage

ist eine direkte Weitergabe von Strom vom An-
lagenbetreiber an die Letztverbraucher nicht
moglich. Die Losung ist das Summenzahlermo-
dell: Ein Zwei-Richtungs-Summenzihler verbin-

det die gesamte Kundenanlage, also Erzeugungs- :
anlage und Hausnetz, mit dem offentlichen ;

Stromnetz. So kann hinter dieser neuen abrech-

nungsrelevanten Grenze Strom weitergegeben
. werden, ohne dass Netzentgelte anfallen. Der

i Anlagenbetreiber kann seinen Stromabnehmern
somit fiir beide Seiten wirtschaftlich vorteilhafte
Preise anbieten.

Machtwort der Bundesnetzagentur

Den Austausch aller bisherigen Verbrauchszah-
i ler des Netzbetreibers gegen betreibereigene
Zdhler und dem damit einhergehenden Wegfall
- von Netzentgelten sowie nicht unerheblichen
Grundgebiihren wollten viele Netzbetreiber je-
doch nicht akzeptieren. Erst ein Beschluss (Az.
BK6-06-071) der Bundesnetzagentur im Rahmen
eines besonderen Missbrauchsverfahrens gegen

. einen Netzbetreiber fiihrte 2007 zur allgemei-
" nen Akzeptanz des sogenannten ,,Summenzdh-
i lermodells” (siehe Grafik).

Das Summenzdhlermodell im Detail

In der Praxis werden bei der Umstellung auf das
Summenzihlermodell einfach die alten Zdhler-
schrianke weiter genutzt. Nur die bisherigen Ver-
brauchszdhler des Netzbetreibers werden gegen

Stromzéhler des Anlagenbetreibers ausgetauscht
(unterer Teil der Grafik). Zusdtzlich wird zwi-
schen den alten Zdhlerkisten und dem Hausan-
schlusskasten ein neuer Zdhlerschrank instal-
liert (oberer Teil der Grafik). Dieser neue Zéhler-
platz enthdlt den Zwei-Richtungs-Summenzdhler

i des Netzbetreibers und den im Eigentum des

Anlagenbetreibers stehenden Erzeugungszéhler.
. Die interne Abrechnung mit den durch ihn ver-
sorgten Letztverbrauchern hinter dem Summen-
zdhler muss der Anlagenbetreiber iibernehmen.

Letztverbraucher behalten Wahlfreiheit
Besonderes Augenmerk beanspruchen Letztver-

Moderne Stromzéhler sind als Ein-Richtungs-Zihler (oberes :

Symbol) oder als Zwei-Richtungs-Zihler (unteres Symbol) zu
Erfassung von Einspeisung und Bezug erhiltlich.

i braucher innerhalb einer Kundenanlage, die

¢ ihren Strom nicht vom Anlagenbetreiber, son-
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bilanziell durchgeleitet.

Wohnung 3

dern von einem dritten Stromlieferanten bezie-
hen wollen. Die freie Wahl eines Stromlieferan-
ten durch Letztverbraucher darf durch lokale

Stromvermarktungskonzepte ndmlich keines-
falls eingeschrankt werden.

Zur Sicherstellung dieser Wahlmoglichkeit
musste frither eine separate Anschlussleitung
vom Hausanschluss zu den drittbelieferten

Stromzéhlern gelegt werden. Wechselten diese
Letztverbraucher spiter zum Anlagenbetreiber, |
wurde deren Stromzihler von einem Elektriker |

umgeklemmt. Dieser Wechselprozess war nicht
nur aufwdndig und durch die stindigen Umbau-
mafRnahmen teuer, sondern fithrte auch zu ei-
nem kurzen Stromausfall wihrend der Neuver-
legung der Leitungen. Diesen Geburtsfehler des

Summenzihlermodells behob der Gesetzgeber
2009 durch den neuen § 4 Abs. 3b KWKG sowie

fir PV-Anlagen im Jahr 2011 mit § 20 Abs. 1d
EnWG: An die Stelle der , doppelten Sammel-
schiene* tritt die , bilanzielle Durchleitung*.

Durchbruch dank Durchleitung

Statt bei jedem Wechsel die Stromleitungen neu :

zu verlegen, verpflichtet sich der Anlagenbetrei-
ber, den Strom von drittversorgten Letztverbrau-
chern kostenfrei durchzuleiten und diesen Ver-
brauch messtechnisch zu erfassen. In diesem Fall
werden alle Zdhler unabhéngig von dem jeweili-
gen Lieferanten vom Anlagenbetreiber durch ei-

gene Zihler ersetzt und tiber den Summenzdhler ;

mit dem oOffentlichen Netz verbunden.

Zur Abrechnung des Stromverbrauchs von
Letztverbrauchern durch auRenstehende Liefe-
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ranten wird einfach der Verbrauch der drittver-
sorgten Letztverbraucher vom Bezugszdhlwerk

forderlich, den realen Messwert des Summen-
zdhlers durch einen virtuellen Zdhlpunkt zu
ersetzen, bei dem der nur durchgeleitete Strom

Zihlernummer wird dann dem Bezugsstromlie-
feranten fiir den Summenzdhler gemeldet, da-
mit dieser den Bezugsstrom mit dem Anlagen-
betreiber abrechnen kann.

§ 4 Abs. 4 MessZV verpflichtet den Netzbetreiber,
,die Zdhlpunkte zu verwalten [und] aufbereitete

abrechnungsrelevante Messdaten zu tibermit-

tibermitteln und erhidlt vom Netzbetreiber die
abrechnungsrelevanten Verbrauchsdaten. Diesen
Aufwand versuchen einige Netzbetreiber zu

zieller Durchleitung. Hier hilft den Anlagen-
© betreibern oftmals die bloBe Androhung der
A Einleitung eines besonderen Missbrauchsverfah-
rens bei der Bundesnetzagentur.

Der Sprung iiber den Gartenzaun
Mit dem Summenzdhlermodell lassen sich nicht

© sondern auch andere Hiuser auf dem gleichen

Grundstiick sowie an das Grundstiick angren-
zende Objekte. Erst wenn die eigenen Stromlei-

des Summenzihlers abgezogen. Dazu ist es er- :

vom tatsdchlichen Ablesewert des Zdhlers abge- :
zogen wird. Der Verbrauchswert dieser fiktiven :

Diese Methodik klingt zwar kompliziert, doch

teln®. Im Ergebnis muss der Anlagenbetreiber :
daher lediglich die Ablesewerte seiner Zihler :

vermeiden und sperren sich gegen das Einrich- :
tungsverlangen eines Summenzihlers mit bilan- :

nur Wohnungen in einem Gebdude versorgen, :

tungen Offentlichen Grund kreuzen, miissen

Sondernutzungsvereinbarungen mit der Ge-
meinde oder Stadt geschlossen werden. Netzver-
maschungen sind jedoch nicht zulédssig! Eine

¢ mittels Summenzahler versorgte Kundenanlage
¢ darf nur einen Netzverkniipfungspunkt haben.

Bestehende Hausanschliisse weiterer Immobilien
miissen daher gekappt werden. Wie bereits die
Einrichtung einer Summenzdhlereinrichtung ist

. allerdings auch die Integration weiterer Hiuser
¢ in diese Kundenanlage nur durch einen Elektro-

fachbetrieb zuléssig, der auf eine ausreichende
Dimensionierung des Gesamtanschlusses, ein-
zelner Leitungen und die Installation geeigneter

i Sicherheitseinrichtungen achtet.

A Ausblick

Der Anlagenbetreiber hat einen Rechtsanspruch
auf die Einrichtung eines Summenzéhlers zur

i Versorgung der Letztverbraucher innerhalb sei-

ner Kundenanlage. Die Letztverbraucher wiede-
rum behalten ihr Recht auf eine freie Wahl ihres
Lieferanten. Die Arbeit durch die Verwaltung
virtueller Zahlpunkte bei der Durchleitung dritt-
versorgter Letztverbraucher trigt der ortliche
Netzbetreiber.
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Fortsetzung folgt

Lesen Sie in der ndchsten Ausgabe der Ener-
giedepesche im Artikel ,Der Eigenerzeuger
als Energieversorger”, welche Vertragskon-
zepte zur Abrechnung maoglich sind, welche
Auflagen der Anlagenbetreiber erfiillen muss
und warum auch bei der Versorgung inner-
halb einer Kundenanlage die EEG-Umlage
fallig werden kann.
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